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In questo numero: UN RICEVITORE PER TELEVISIONE 

La Telefunken ha costruito un interessante ricevitore di televisione e radio. 
Quello che tiene fra le mani la signora è il iubo di Braun; sul disco bianco 
vengono ricevute le immagini ed appaiono nitide alla percezione visiva. 
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LA RADIO ALLA FIERA DI MI¬ 
LANO 40Q 


Applicate al vostro apparecchio 
radio un Survoltore Devoltore 



migliorerete l’audizione 
ed aumenterete la durata 
delle valvole 



Modello G.B. 1 - 0,5 amp. L. 100 


Citando questa inserzione tutti coloro 
che ci passeranno ordinazione di questo 
survultore, avranno diritto all’applica¬ 
zione gratuita di un filtro antiparassita 
di grande efficacia 

¥ 

Non confondetevi con i normali rego¬ 
latori esistenti in commercio. 

* 

Agenzia Italiana Trasformatori FERRIX 

Sanremo 










































Dov’è F errore ? 


za del potenziometro; cosa, qnesta, che 
ad occhio avrebbe dovuto essere no¬ 
tata. 


Tutti possono partecipare alla solu¬ 
zione dei nostri quesiti tecnici: lettori 
ed abbonati. 

Le risposte debbono essere scritte con 
la maggiore brevità possibile, evitando 
di trattare argomenti estranei al con¬ 
corso. 

Le lettere o le cartoline debbono sem¬ 
pre recare l’indicazione: e. Concorso 
quesiti tecnici ». 

La soluzione del quesito N. 4 

Le risposte che abbiamo ricevuto per 
il quesito n. 4 ci hanano dimostrato co¬ 
me la maggioranza non ha eseguito il 
logico ragionamento, che ogni buon ri- 
.paratore deve fare la ricerca di un 
guasto. A parte il secondo difetto che 
tutti hanno trovato, e cioè la deriv. a 
massa del braccio centrale del potenzio¬ 
metro regolat. di tonalità, la quale por¬ 
ta a fare funzionare questo come seni¬ 


le soluzioni debbono essere inviale al¬ 
la rivista non più tardi dei giorni 5 
e 20 d’ognì mese. 

All’autore della risposta più esatta ed 
esauriente verrà assegnato un piccolo 
premio d’incoraggiamento: L. 20, se si 
tratta 0 un abbonato alla rivista; un ab¬ 
bonamento gratuito per un anno a 
« l’antenna » se si tratta d’un semplice 
lettore. 

terrotte, la ricezione sarebbe nulla. Se 
il condensatore da 200 e,m., posto tra 
la placca della 58 e la placchetta del 
diodo, fosse in corto circuito o -comun- 
zione delle griglie diventerebbe forte¬ 
mente positiva, provocando un forte as¬ 
sorbimento anodico delle valvole re¬ 
golate e ciò deve essere escluso dal fat¬ 
to che il richiedente ammetteva che la 
rimanenza del circuito funzionava egre¬ 
giamente. Non rimangono quindi che 


Il vincitore 

Due soli lettori hanno risposto in 
modo abbastanza soddisfacente e pre- 
essamente i Sigg. EUGENIO BORACI- 
NA e CARLO BARBIERI entrambi di 
Milano. Nella estrazione a sorte è sta - 
to favorito il Sig. Carlo Barbieri , del 
quale pubblichiamo la risposta, pre¬ 
mettendo che avremmo preferito anche 
l’accenno ad un probabile difetto del 
potenziometro e del commutatore. 

1) L’apparecchio funziona debolissimo 
sulla locale e non riceve altre sta¬ 
zioni, perche il condensatore da 10 
mila cm. in serie col potenziometro 
è interrotto e la capacità di pochis¬ 
simi centimetri, esistente fra le ar¬ 
mature ed il filo di giunzione, peli¬ 
mene il debolissimo funzionamento- 

2) Il regolatore di tonalità ha il per¬ 
nio a massa. 



plice regolatore di intensità, quasi tut¬ 
ti, o sono andati a cercare dei difetti 
impossibili, od hanno risolto il pro¬ 
blema soltanto parzialmente. 

Procediamo per ordine. Un corto 
circuito ad una delle resistenze cato¬ 
diche, non poteva portare ad una for¬ 
midabile diminuzione di ricezione e lo 
squilibrio al circuito non poteva es¬ 
sere di una entità tale da non riceve¬ 
re almeno la stazione locale con una 
relativa intensità. Altrettanto dicasi di 
un corto •circuito al condensatore da 
10 fx.F, che avrebbe portato ad un cat 
tivo funzionamento, ma non alla quasi 
cessazione della ricezione ed in ogni 
modo l’apparecchio non avrebbe potn 
to funzionare ottimamente come ri 
produttore fonografico. Il fatto che co 
me riproduttore fonografico il ricevi 
tore funziona ottimamente, lascia ben 
•comprendere come tutto il complesso 
di resistenze e capacità dei circuiti del 
catodo e della placca della 2A6, sia 
perfettamente regolare. 

E’ ovvio che se il condensatore di 
rivelazione da 200 cm. fosse in corto 
circuito, od una delle resistenze da 
100.000 e da 250.000 Ohm fossero in- 


tre punti deboli e cioè, l’interruzione 
del potenziometro regolatore, il falso 
contatto del commutatore fono-radio 
e 1 interruzione del condensatore di ac¬ 
coppiamento da 10 mila cm. 

Sebbene non si possa escludere al 
•cento per cento, il guasto al commu¬ 
tatore fono-radio, esso non può essere 
preso in seria considerazione, per il 
fatto che il guasto al medesimo, vie¬ 
ne normalmente rilevato da un cattivo 
scatto durante la commutazione. 

Il difetto, quindi, si riduce od a 
cattivo contatto del braccio centrale 
del potenziometro (un’interruzione del 
filamento del potenziometro non è pos¬ 
sibile, poiché a fine corsa la ricezione 
avrebbe dovuto apparire di colpo in 
piena potenza) od al condensatore da 
10.000 avente nell’interno il filo di 
collegamento distaccato da un’armatu¬ 
ra. La risposta avrebbe dovuto essere 
data, specificando che il difetto do¬ 
veva risiedere in uno di questi due 
pezzi, soltanto che il potenziometro 
poteva essere difettoso in via eccezio¬ 
nalissima, cioè per cattivo contatto, 
dovuto ad una formidabile sporcizia 
tra la lametta di contatto e la resisten¬ 


Al signor CARLO BARBIERI viene 
assegnato in premio Vabbonamento gra¬ 
tuito a l’antenna per un anno. Nessun 
abbonato ha risposto in modo soddi¬ 
sfacente. 

Quesito N, 5 

Ho costruito un apparecchio supere¬ 
terodina, il quale fundiona normalmen¬ 
te in modo veramente ideale; manife¬ 
sta solamente una grande instabilità ed 
ogni tanto entra in auto-oscillalione » 
Le tensioni sono tutte perfette, le val¬ 
vole lavorano ottimamente ed escludo 
tassativamente qualsiasi difetto sia alle 
resistenze che ai condensatori. Doman¬ 
do quale può essere la causa del difet¬ 
to, avvertendo che Voscillatore lavora 
regolarissimo. Invio lo schema per 
quanto riguarda Valla e M.F., poiché 
la bassa e Valimentazione sono perfette. 

Confidiamo che, data la stragrande 
facilità del problema, molti siano i so¬ 
lutori. Per facilitare il compito di que¬ 
sti dichiariamo che il difetto risiene 
esclusivamente (e preghiamo di non an¬ 
dare a trovarne altri) sul circuito della 
regolazione automatica. 
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HUBROS TRADING CORPORATION 

TORINO, CORSO CAIROLI ó, TELEFONO 53-743 


Liberateti dai disturbi radiofonici! 

PER AVERE- UNA RICEZIONE PERFETTA APPLICATE AL VOSTRO RICEVITORE 

a) Un’antenna elettrica con filtro d’onda regolabile 

contro i disturbi atmosferici; 

VARBANTEX o Dispositivo in forma di scatola di bachelite che inse¬ 
rito tra apparecchio e terra, sostituisce un’antenna esterna di 30 melri e garan¬ 
tisce anche ad apparecchi di poche valvole una ricezione chiara e potente delle 
stazioni più lontane. Aumenta il rendimento del Vostro ricevitore in misura spet¬ 
tacolosa, lo rende più selettivo e diminuisce i disturbi atmosferici ad un trascu¬ 
rabile minimo. Essendo regolabile, accorda perfettamente la sensibilità del rice¬ 
vitore con la potenza della stazione trasmitlenle permettendo quindi di ricevere 
le stazioni deboli e lontane con la massima purezza ed un minimo di disturbi. 

Prezzo L. 48 

b) Un filtro della corrente elettrica contro i disturbi 

industriali : 

FILTREX: Il filtro della corrente elettrica che protegge il ricevitore da 
sbalzi e scosse brusche della corrente eliminando tutti i disturbi convogliati con 
la rete elettrica (motori elettrici, trams, trasformatori, linee ad alta tensione, 
campanelli, ascensori, lampade al nèon, ecc.). Aumenta la durata delle valvole. 
Di facilissima applicazione a qualsiasi tipo d’apparecchio da 210 a 250 volts e 
da 3 a 12 valvole. Indispensabile per chi desidera una ricezione di purezza mas¬ 
sima. è particolarmente adatto per le città e le zone industriali. 

Prezzo L. 45 

o Un regolatore semi-automatico di tensione: 

PROTEX ■ Regola la tensione della corrente elettrica proteggendo l’ap¬ 
parecchio, le valvole e, in modo particolare, la ricezione degli inconvenienti 
delle variazioni momentanee e prolungate della tensione. Provvisto di voltometro 
ad elevata sensibilità e precisione, indica in ogni momento l’esatta tensione ap¬ 
plicata all’apparecchio regolatore variazioni di tensione del 10°/ o in su ed in giù 
automaticamente. Prolunga enormemente l’efficienza deile valvole e dell’apparec¬ 
chio garantendo nello stesso tempo una ricezione omogenea, uniforme e pura. 

Prezzo L. 95 

TUTTI I TRE DISPOSITIVI SONO APPLICABILI SENZA INTERVENTO DI TECNICI 
A QUALSIASI TIPO D’APPARECCHIO, SIA SEPARATAMENTE CHE ABBINATI 

Si spedisce contro assegno, prezzo piu spese postali 
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ABBRICA ITALIANA 
I PARTI STACCATE PER 


L.E.S.A. - VIA CADORE 43 - MILANO - TELEF. 54-342 
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Aiutiamo i giovani 


Fra i nostri abbonati e lettori contiamo un buon 
numero di giovani, i quali si dedicano con gran¬ 
de serietà d’intenti agli studi radiofonici. Son pie¬ 
ni di fede e d’entusiasmo, rubano il tempo agli 
svaghi e al sonno, fanno anche dei piccoli sacrifìci 
finanziari, lavorano in umiltà e non domandano 
nulla a nessuno. La loro segreta ambizione è quel¬ 
la di giungere, prima o poi, a fare una scoperta, 
anche se di lieve importanza, a conseguire un per¬ 
fezionamento, magari minimo, che facciano fare 
un passo innanzi alla tecnica della ricezione o del¬ 
la trasmissione. 

Non è proprio esatto affermare che non doman¬ 
dano nulla a nessuno. Essi domandano, invece, 
qualche cosa, e precisamente d’esser messi in gra¬ 
do di studiare a parità di condizioni coi loro col¬ 
leghi stranieri. Com’è noto, in Italia non è con¬ 
sentito ai privati di fare uso di apparecchi radio¬ 
trasmittenti, nemmeno per uso scientifico. Vera¬ 
mente, una legge specifica che proibisca codesta 
attività non esiste; ma poiché licenze non se ne 
concedono, per nessun motivo, il risultato è equi¬ 
valente. 

Quasi ogni giorno ci pervengono lettere ac¬ 
coratissime di giovani radiantisti, i quali non sa¬ 
pendo più a qual santo voltarsi per cercare d’ot¬ 
tenere ciò che da tanto tempo chiedono inutil¬ 
mente, si dirigono a « l’antenna », che santa non 
è e miracoli non ne può fare. Oggi è la volta del 
nostro valoroso collaboratore Danilo Briani, del 
quale i nostri lettori avranno apprezzato la chia¬ 
ra descrizione del « Progressivo II », pubblicata 
su questa rivista. Egli ci informa che i « Guf », 
in seno ai quali fioriscono delle sezioni radiotec¬ 
niche, stanno unendo i propri sforzi ed adopran- 
dosi con molta attività, al fine di conseguire il 


permesso di radiotrasmissione e domandano a 
« l’antenna » di appoggiarli in questa loro aspi¬ 
razione. 

Accogliamo l’invito con cameratesca cordia¬ 
lità e, per dare una prova certa del nostro interes¬ 
se alla questione, abbiamo preso appunto dalla 
lettera del Briani la mossa per scrivere il presente 
articolo. 

A noi pare che il radiantismo potrebbe essere 
ammesso in Italia, alle stesse condizioni che vie¬ 
ne praticato all’estero. Ma riconosciamo anche 
che quello attuale non è davvero il momento più 
indicato per il ripristino integrale di una facol¬ 
tà, che può urtare con delicate esigenze di carat¬ 
tere pubblico. Quindi, si dovrebbe cercare una 



389 




























via di mezzo, la quale mentre consentisse ai gio¬ 
vani radiofili la sospirata libertà sperimentale, non 
costituisse nocumento o minaccia per quelle esi¬ 
genze, cui si fa cenno più sopra. 

Con quale criterio accordare i permessi di ra¬ 
diotrasmissione? Chi può fornire alPautorità la 
più solida garanzia della legittimità dell’uso degli 
apparecchi? Ci sembra che la risposta non sia 
difficile. Per il momento, nessuna concessione in¬ 
dividuale a privati; ma collettiva ai Guf, e per es¬ 
si alle loro Sezioni radiotecniche. 

I Guf sono delle sezioni del Partito; anzi, ne 
costituiscono un’aristocrazia fisica ed intellettua¬ 
le per la doppia qualità di giovani e di cólti che 
i loro iscritti posseggono. Ci sembra che nulla 
debba opporsi ad un riconoscimento della capa¬ 
cità morale dei Guf stessi ad esercitare piccole sta¬ 
zioni radiofoniche a titolo sperimentale. 

Accordare una simile licenza significherà dare 
ai nostri giovani sperimentatori lo strumento, cui 
essi anelano, per condurre con ben altra efficacia 
le loro esperienze. Noi abbiamo grande fiducia 
nei giovani. Del resto, Marconi era giovanissi¬ 
mo quando fece i primi esperimenti di telegra¬ 
fia senza fili. 

LA DIREZIONE 


LA DATA D'USCITA DE “L'ANTENNA,, 

Un arguto lettore ci ha scritto che noi siamo 
puntualissimi nel mantenere le promesse, ma quasi 
mai puntuali nell'osservare la data d’uscita. Rico¬ 


nosciamo il nostro torto. Tanto lo riconosciamo, 
che per ricuperare i giorni di ritardo, che si sono 
andati accumulando, abbiamo deciso che la rivi¬ 
sta, a partire dal presente numero, cambi la data 
stessa di pubblicazione. « l’antenna », quindi, non 
uscirà più il i° e il 15, ma i giorni io e 25 d’ogPxi 
mese. Tengano ciò ben presente abbonati e lettori. 

O. S. T. 

Officina Specializz. Trasformatori 

Via Melchiorre Gioia, 6J' - MILANO - Teìef. 691 -950 



Trasformatori per Radio di tutti i tipi 
Autotrasformatori sino a 5000 Watt 
Regolatori di tensione per apparecchi radio 


Con il nostro regolatore di tensione è possibile 
variare la tensione di rete in un campo fino a 
60 Volta per apparecchi a 5 valvole e fino a 100 
Volta se trattasi di apparecchi fino a 8 valvole. 

Economizzatori di luce per illuminazione a bassa tensione 

Preventivi e catalogni A richiesta 


DILETTANTI!! 

La scatola di montaggio completa dello 
Strumento Universale di misura con resi¬ 
stenze addizionali e shunt aventi una 
tolleranza garantita inferiore all’1% 

costa L. 250 

F.A.R.A,D. - Corso Italia, 17 - Telefono 82-316 - MILANO 
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Uliii aytomai comamcsato per mezzo dii radiionde 



E’ stalo costruito (naturalmente in America) un nuovo automa, o uomo mec « 
conico, il cui congegno è messo in moto e diretto per mezzo di onde radiofo¬ 
niche e di fotocellule. 

L’automa ha anche un nome: si chiama cc Alfa »; e pare che sia d’umore 
un po’ brusco. Di recente , condotto negli studi della Columbia B. S. ne ha 
combinata una delle sue e per poco non ha fatto morire dallo spavento Van¬ 
nunciatrice Kathe Smith. 


IV.a Sezione del 
u Progressivo 4.e „ 

Pubblichiamo in questo numero 
lo schema elettrico e la fotograma 
della parte sottostante del ricevi¬ 
tore descritto nel numero scorso 
di Aldo Orsari.a, del GUF di Pa¬ 
dova. 

Accanto allo schema è stato 
anche riprodotto il trasformatore 
di A.F. per dimostrare come de¬ 
ve essere fatta tale costruzione. 

Chi desiderasse costruire l’ap¬ 
parecchio àn parola, dovendo ac¬ 
quistare iì condensatore variabi¬ 
le, è preferibile che esso sia spe¬ 
ciale per onde corte. Teniamo a 
fare presente clic «ino ad oggi non 
esisteva nessun condensatore va¬ 
riabile per onde corte di grande 
efficienza, all’infttori del tipo a la¬ 
mine fresate dal blocco, costruito 
dalla SSR Ducati, il quale ha ne¬ 



cessariamente un prezzo abbastan¬ 
za elevato. La stessa SSR Ducati 
annuncia di mettere prossimamen¬ 
te in commercio un tipo dii con¬ 
densatore variabile per onde corte 
con isolante in ipertrolitu] e di 
prezzo veramente economico 
Un altro punto da molti trascu¬ 
rato e che ha una certa importan¬ 


za per la ricezione delle onde cor¬ 
ta è la questione della impedenza 
di A.F. Una tale impedenza do¬ 
vrebbe essere costruita su un ci¬ 
lindro dii ottimo materiale iso¬ 
lante, avente un diametro ester¬ 
no di circa 15 mm., sul quale sia¬ 
no state fatte una diecina di sca¬ 
nalature larghe poco più di un 
millimetro e profonde circa tre 
millimetri, e quindi riempiendo 
le varie gole con filo d,a 0,1 2 c.s. 


Una impedenza più semplice e 
sempre assai efficiente, si com¬ 
pone invece di 200 spire di filo da 
0,1 d.c.s. avvolte su di un tubo i- 
solante del diametro- da 15 a 20 
millimetri. 


+ Un giornale cattolico francese 
parla diffusamente dell’impiego del mi¬ 
crofono nelle chiese e ne loda gli ot¬ 
timi servigi che rende per la diffusione 
della voce dei predicatori. 



391 







































































































S. E, 106 con valvole europee 


In seguito ai vostri suggerimenti 
ho voluto modificare lo schema 
della mia super a tre valvole in 
Reflex e solo per le onde medie. 

I risultati sono stati veramente 
sorprendenti e direi quasi inaspet¬ 
tati, poiché la sensibilità e l’in¬ 
tensità di ricezione sono tali da 


tore, ottenendo ottimi risultati 
forse anche perchè le caratteristi¬ 
che dell’ottodo non si prestano 
perfettamente all’uso dell’oscil¬ 
latore che avevo precedentemente 
adoperato. Unitamente allo sche¬ 
ma elettrico che invio vi sono i 
dati costruttivi della bobina del- 


ticamente si tratta di un doppio 
diodo riunito con un pentodo a- 
vente caratteristiche molto simila¬ 
ri ai moderni pentodi di A.F. del 
tipo europeo. 

Ho creduto opportuno denomi¬ 
nare questo opparrecchio « S. E. 
106 » con valvole europee, poiché 
nell’insieme esso corrisponde per¬ 
fettamente a tutti i requisiti della 


A-K-i DT4 RT450' 

o.oi 



essere abbondantemente parago¬ 
nate ed una super a 4 + 1. 

I trasformatori di M.F. e quello 
di antenna sono i soliti Geloso 
mando variabile di selettività e sensibi- 

675, 676, e 1105. 

Ho voluto però provare ad au- 
tocostruire sia il trasformatore di 
antenna che la bobina dell’oscilla- 


l’oscillatore e del trasformatore 
di antenna, nonché la disposizione 
degli elettrodi ai piedini delle tre 
valvole. !La valvola RT 450 e la 
AKl, sono state sufficientemente 
descritte nei numeri precedenti; 
la DT4 è un doppio diodo-pento¬ 
do identico alla DT3 per quanto 
riguarda la sezione pentodo. Pra- 


S. E. 106 con valvole americane; 
soltanto, dato il meraviglioso ren¬ 
dimento della DT4, con queste 
valvole si possono ottenere risul¬ 
tati migliori che con quelle ame¬ 
ricane. 

ENRICO MATTEI 
1 Monza 



QOOcroOo 

ÒÓ55’ "c 
po o 
< Il OOOit , 
O O o | 

13 \ 

$)' fi \ 


RUDOLF KIESEWETTER - EXCELSIOR | iWERKE’ r DI LIPSIA 
NUOVO PROVAVALVOLE 

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO 

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee. 
Funzionante completamente a corrente alternata, 

Attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volta. 

Strumento di alta precisione. - Unico comando. 

Nessuna distruzione in caso di valvole difettose. 

Accessibile a tutti, anche ai non competenti del ramo, per il suo 
semplice uso. 

Misure di tensione, corrente e resistenze. 


Rappresentanti Generali: 

Rag. SALVINI & O. 

TELEFONO 65-858 - IM I LAN O - VIA FATEBEN EFRATELLI, 7 
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(Vedi numero precedente) 

Costruito il trasformatore di A. F., 
elle potrà servire a molti montaggi, 
inizieremo la costruzione del ricevito¬ 
re vero e proprio che, come abbiamo 
già innanzi accennato, è un monobi- 
griglia. 

Oltre al detto trasformatore di A.F. 
è necessario provvedersi di un conden¬ 
satore variabile ad aria da 500 era. 
per la sintonia; un condensatore varia¬ 
bile a mica da 250 cm. per il comando 
di reazione ; un condensatore fisso da 
250 cm. per la rivelazione a caratteri¬ 
stica di griglia; un condensatore di 
fuga (avremo luogo di spiegare cosa 
significa & condensatore di fuga ») da 
250 cm.; urna resistenza da 2 Megaohm 
per la rivelazione a caratteristica di 
griglia ; un reostato da 30 Ohm da pan¬ 
nello per la regolazione delFaccensione 
ed interruzione del filamento; una im¬ 
pedenza di A. F. che può essere indif¬ 
ferentemente costituita da un rocchet¬ 
to, a più gole, riempito di filo sottilis¬ 
simo (normalmente smaltato o coperto 
in seta da 0,1 di diametro) oppure da 
una normale bobinetta a nido d’ape di 
circa 500 spire; una cuffia telefonica ; 
sin piccolo accumulatore da 4 V. od 
in sua sostituzione una batteria a sec¬ 
co da 4,5 V., tipo fanalino da bici- 
eletta ; due piccole batterie da 4,5 V. 
ciascuna, del tipo da lampadine tasca¬ 
bili. 

Inoltre, è necessario un sotto-pannel¬ 
lo di legno di una misura tale che 
tutti i pèzzi possano esservi sopra fis¬ 
sati, senza trovarsi nè impiccati, nè 
troppo larghi. Per il pannello anterio¬ 
re basterà prendere una lastra di carta 
bachelizzata da tre oppure quattro min. 
di spessore e delle dimensioni di cir¬ 
ca 16x18 cm. Inoltre, occorrerà una 
strisciola della stessa bachelite, usata 
per il pannello e delle dimensioni di 
circa 20 x 4,5 cm., sulla quale ver¬ 
ranno fissate otto boccole nichelate, le 
quali serviranno di raccordo tra l’an¬ 
tenna e la presa di antenna del ricevi¬ 
tore, tra la terra e la presa di terra 
del ricevitore, tra Faccumulatore e la 


batteria di accensione e le prese per il 
filamento della valvola, tra la batteria 
anodica e le prese anodiche sul rice¬ 
vitore, tra la cuffia e le prese della cuf¬ 
fia del ricevitore. 

Occorre che il principiante non si 
fossilizzi subito nè sulle misure, nè 
sulle qualità del materiale da usarsi, 
centimetro più o meno non è quello 
che guasta la ricezione di un ricevito- 




re, nè se il condensatore variabile è 
lungo anziché largo. E’ invece neces¬ 
sario assolutamente che fin dai primi 
momenti il principiante si abitui a sa¬ 
pere scegliere i materiali di primissi¬ 
ma qualità. Non occorre essere degli 
scienziati per comprendere se un con¬ 
densatore variabile sia meccanicamente 
ben costruito, od uno zoccolo porta- 
valvola sia di materia granulosa anzi¬ 
ché lucidissima. La materia isolante 
granulosa va scartata, poiché non solo 
ha quasi sempre un potere isolante in¬ 
feriore a quella levigata, ma ha il 
grande svantaggio di essere ricettacolo 
della polvere, che è il peggiore nemi¬ 
co degli apparecchi radiofonici, sia ri¬ 
ceventi che trasmettenti. Risulta logi¬ 
co che, oltre al materiale suddetto, è 
necessaria la valvola la quale può es¬ 


sere indifferentemente una Zenith D4, 
Philips A 441, A 441 N, Valvo' U 409 
D, Tungsram DG 407/0, Telefunken 
RE 074 d, Sator DG 4 oppure Età DZ 1. 

Per facilitare l’opera del principian¬ 
te sono stati fatti due schemi; uno co¬ 
sì detto elettrico di principio e l’altro 
così detto di montaggio per la costru¬ 
zione. Quasi certamente nascerà sponta¬ 
neo il desiderio di guardare subito lo 

7n?p A.F 


schema costruttivo, che essendo fatto 
anche in forma panoramica, risulta di 
una massima chiarezza. 11 principian¬ 
te, che desidera veramente arrivare a 
qualche cosa di buono, dovrà subito 
frenare questo impeto ed incomincia¬ 
re ad analizare lo schema elettrico con¬ 
frontandolo magari col costruttivo, poi¬ 
ché gli studi non possono essere fatti 
su quelli costruttivi, ma soltanto su 
quelli elettrici. D’altra parte, noi man¬ 
teniamo sempre uno stesso stile, sia per 
la rappresentazione grafica dei pezzi 
componenti, che per la disposizione 
del circuito, specialmente per quanto 
riguarda il senso degli avvolgimenti nei 
trasformatori di A. F., il quale senso 
ha una grandissima importanza sul fun¬ 
zionamento del ricevitore. 

Nel centro del pannello anteriore 
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verrà fissato il condensatore variabi¬ 
le, secondo il tipo del condensatore. 
Molti condensatori vengono fissati con 
un dado centrale avvitato nel suppor¬ 
to del pernio; in tale caso, basterà 
fare un semplice foro centrale della 
misura adatta, ed avvitare il condensa¬ 
tore al pannello. Altri tipi comportano 
due o tre viti di fissaggio ed allora 
occorrerà fare un numero adeguato di 
fori per le viti di fissaggio ed il foro 
centrale per il pernio. Altri tipi ancó¬ 
ra, e cioè quelli più recenti, esigono 
il fissaggio nel sottopannello; in tal 
caso occorrerà mettere degli spessori 
adeguati nel sottopannello, onde per¬ 
mettere al pernio di sporgerne nel cen¬ 
tro del pannello stesso, se si usa una 
normale manopola graduata, come è 
consigliabile al principiante. Qualora 
si desideri invece una manopola a qua¬ 
drante illuminato, occorrerà fare la fi¬ 
nestrella sul pannello, seguendo le i- 
struzioni che la Casa costruttrice della 
manopola fornisce quasi sempre. Sul 
lato destro del pannello verrà fissato il 
reostato di accensione da 30 Ohm e sul 
lato sinistro, in modo simmetrico, il 
condensatore variabile a mica. Il pan¬ 
nello anteriore e la striscetta posterio¬ 
re verranno fissati al sottopannello di 
legno con delle squadrette. 

Fissati i pezzi principali, cioè il 
condensatore variabile di sintonia, il 
condensatore variabile di reazione ed 


il reostato sul pannello anteriore; le 
otto boccole sulla striscetta posteriore; 
lo zoccolo porta-valvola al centro del 
sottopannello di legno, il trasformato- 
re di A. F. dalla parte sinistra del 
sottopannello e l’impedenza di A. F. 
dalla parte destra pure del sottopan- 
nello, si dovrà iniziare il montaggio del 
circuito. La resistenza fissa da due Me¬ 
gaohm ed i due condensatori fissi da 
250 cm. verranno fissati con saldatura 
ai rispettivi pezzi, in modo da rimanere 
sospesi nel circuito. 

La boccola corrispondente al a+ 4 V.» 
di accensione verrà connessa ad un con¬ 
tatto corrispondente al filamento dello 
zoccolo porta-valvola; la boccola corri¬ 
spondente al « —4V. » verrà connessa 
con la boccola corrispondente alla 
presa di terra cc T », con l’uscita dell’av¬ 
volgimento primario « UP » del trasfor¬ 
matore di A.F., con la boccola corri¬ 
spondente al « —9 V. » e con uno dei 
due contatti del reostato di accensione, 
mentre l’altro contatto di questo reosta¬ 
to, verrà connesso all’altra presa corri¬ 
spondente al filamento dello zoccolo 
porta-valvola. La boccola corrispondente 
alla presa di antenna « A » si colleghe- 
rà con l’entrata dell’avvolgimento pri¬ 
mario « EP » del trasformatore di A.F. 

L’entrata dell’avvolgimento seconda¬ 
rio « ES » del trasformatore di A.F. si 
collegherà con le placche mobili del 
condensatore variabile di reazione, con 


le placche mobili del condensatore va¬ 
riabile di sintonia, con la boccola 
« +9 V. » e con una delle due boccole 
della cuffia. L’altra boccola della cuffia 
verrà collegala con un estremo della im¬ 
pedenza di A.F. e con una delle due ar¬ 
mature del condensatore di fuga da; 
250 cm., mentre l’altra armatura di det¬ 
to condensatore verrà collegata con la 
boccola « —9 V. ». L’altro estremo della 
impedenza di A.F. verrà connesso con 
la presa corrispondente alla placca <v P » 
nello zoccolo porta-valvola e con l’en¬ 
trata cc ER » dell’avvolgimento di rea¬ 
zione. L’uscita cc UR » dell’avvolgimen- 
to di reazione dovrà essere collegata 
con le placche fisse elei condensatore 
variabile di reazione da 250 cm. 

L’uscita dell’avvolgimento secondario 
cc US » verrà collegata con un’armatura^ 
del condensatore di griglia da 250 cm., 
con le armature fisse del condensatore 
variabile di sintonia e con la griglia au- 
siiliaria della valvola bigriglia. Que¬ 
sto ultimo collegamento deve essere fat¬ 
to con filo un po’ flessibile, poiché la 
griglia ausiliaria di detta valvola si tro¬ 
va normalmente collegata ad un morset¬ 
to a serrafilo, fissato nello zoccolo del¬ 
la valvola stessa. L’altra armatura del 
condensatore di griglia verrà fissata al 
contatto cc G » dello zoccolo porta val¬ 
vola, corrispondente alla presa di gri¬ 
glia, e contemporaneamente ad un estre¬ 
mo della resistenza da due Megaohm,. 
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mentre l’alìro estremo di questa resi¬ 
stenza verrà collegato col contatto corri¬ 
spondente al positivo dell’accensione 
nel predetto zoccolo porta-valvola. 

L’apparecchio sarà così definitivamen¬ 
te montato. Si incomincerà, quindi, con 
l’inserire la valvola nel proprio zoccolo 
porta-valvola e collegare col filo flessi¬ 
bile innanzi detto, il morsetto laterale 


a secco, il polo positivo (+) o sarà se¬ 
gnato con una crocetta, oppure sarà fa¬ 
cilmente riconoscibile inquantochè la 
linguetta metallica sporgente si trova 
leggermente verso l’iiìterno della bat¬ 
teria, mentre la linguetta corrisponden¬ 
te al negativo si trova proprio nella e- 
stremità della scatoletta contenente la 
batteria. Se questa piccola batteria ha 


guetta metallica, situata nella estremità 
del bordo corrisponde sempre al polo 
negativo mentre quella collegata leg¬ 
germente verso il centro corrispon¬ 
de al polo positivo. Riunite così, ne 
risulterà che ad una batteria rimarrà li¬ 
bera la linguetta corrispondente al ne¬ 
gativo ed all’altra batteria la linguet¬ 
ta corrispondente al pofitivo; l’una 



della valvola stessa. Tenendo il reosta¬ 
to disinserito, cioè tutto girato verso 
sinistra, si collegllerà il polo positivo 
della batteria di accensione con la boc¬ 
cola « +4 V. » ed il polo negativo di 
detta batteria con la boccola « —4 V. ». 
Se la detta batteria è rappresentata da 
un accumulatore, il positivo ha nor¬ 
malmente un morsetto colorato in ros¬ 
so, od in ogni caso segnato ben visibile 
una crocetta (+), mentre il negativo 
avrà un morsetto nero od una lineet¬ 
ta (—). Se la batteria è invece del tipo 


dei morsetti a serrafilo, le indicazioni 
della polarità saranno sempre segnate. 

Fatto ciò, si prenderanno le due pi¬ 
lette tascabili da 4,5 V. ciascuna, oppu¬ 
re una unica batteria da 9 V. le quali 
dovranno servire per l’alimentazione 
anodica. Nel caso delle due piccole bat¬ 
terie separate, occorrerà riunirle in bat¬ 
teria, e cioè collegare il polo positivo 
di una con il polo negativo dell’altra. 
Le pilette tascabili non hanno normal¬ 
mente dei morsetti a serrafilo, ma del¬ 
le semplici linguette metalliche; la lin¬ 


verrà collegata con la boccola « — 9 
V. » e l’altra con la boccola « +9 V. ». 

E’ inutile dire che l’unione tra 
i fili di collegamento e le linguette 
delle batterie oppure quella tra lin¬ 
guetta e linguetta delle batterie, occor¬ 
rerà che sia fatta mediante una salda¬ 
tura, come con saldatura dovranno es¬ 
sere eseguiti tutti i collegamenti del ri¬ 
cevitore. 

Inserite le batterie, si collegherà la 
presa di antenna alla boccola di anten¬ 
na, la presa di terra alla boccola di ter- 
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ra e la cuffia alle rispettive boccole. 
L’apparecchio è così pronto per fun¬ 
zionare. Si girerà lentamente il reostato 
dopo aver messo il condensatore di rea¬ 
zione ad una posizione di circa un ter¬ 
zo della sua capacità massima e si spin¬ 
gerà l’accensione sino a che basti, per¬ 
chè si senta un suono di campana nella 
cuffia, picchiettando leggermente la 
valvola con un dito e sino a che giran¬ 
do il condensatore di reazione non si 
nota il caratteristico « cloc » dell’in¬ 
nesco della reazione. 

Spingere più del necessario l’accen¬ 
sione significa non solo pregiudicare 
la vitalità della valvola, ma anche dimi¬ 
nuire il rendimento, poiché questo cir¬ 
cuito è «egadina (avremo luogo di spie¬ 
gare che cosa significa questa parola). 
Occorre però prestare la massima atten¬ 
zione che la reazione non rimanga mai 
innescata, poiché altrimenti la valvola 
diventa trasmittente ed irraggiando e- 
nergia per mezzo dell’antenna, distur¬ 
berebbe inesorabilmente tutti i ricevi¬ 
tori vicini. Il principiante, sino dai pri¬ 
mi momenti, deve abituarsi ad essere 
disciplinato, poiché solo con la discipli¬ 
na e l'ordine si raggiungono i più alti 
scopi. 

( continua ) 

Jago Bossi. 


Fotografie 
di lettori 


La gentile e simpatica famiglia Ver - 
celioni e riunita nel quieto salottino, tut¬ 
to chiaro ed accogliente in ascolto del 



suo ottimo ricevitore, costruito su uno 
schema pubblicato su l’antemna. 

Tutte così le famiglie dei nostri let¬ 
tori ed abbonati, da un capo all*altro del 
mondo , non escluse le due calotte po¬ 
lari, artica ed antartica. 


Perchè la famiglia Vercelioni, contra¬ 
riamente alle apparenze (chissà poi per¬ 
chè le apparenze possano far pensare il 
contrario) non abita nei nostri climi 
temperati, ma sta in un cottage nei din¬ 
torni di Rejkiavik , in Islanda, dove ì 
ghiacci, per nove mesi all*anno, la tap¬ 
pano in casa. 

E come fare a passare il tempo, al¬ 
lora? Un problema che appare gravis¬ 
simo a noi gente accoccolata al sole del 
Mediterraneo. La famiglia Ver celioni lo 
ha risolto in un modo semplicissimo: 
ascoltando la radio e centellinando da 
mattina a sera un bicchierino di qual¬ 
che cosa. £’ inutile avvertire che il bic¬ 
chierino è sempre il medesimo; ma il 
qualche cosa cambia di continuo. 


I DIPLOMATI DELL’ I. R. 

11 Ministero dell’Educazione Nazio¬ 
nale ha richiesto all’Istituto Radiotec¬ 
nico di Milano notizie di tutti i di¬ 
plomati di detto Istituto, dalla fonda¬ 
zione in poi, riguardanti la carriera, 
posti occupati, pubblicazioni e inven¬ 
zioni, che mettono in evidenza il con¬ 
tributo dato dai dipiornati stessi al 
progresso dell’industria nazionale. Gli 
interessati debbono inviare i dati che 
li riguardano entro il 15 maggio p.v. 
alla Segreteria dell’Istituto Radiotecni¬ 
co - via Cappuccio, 2. 


Il lusinghiero successo incontrato dalla nostra: 
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radiotecnica per tutti 


(Continuaz. - Vedi numero precedente) 
Se noi colleghiamo un voltmetro ai 
morsetti dell’accumulatore e provochia¬ 
mo la scarica attraverso un dato circuito, 
in modo eh© essa avvenga alquanto len¬ 
tamente, potremo verificare sia la va¬ 
riazione della tensione durante la sca¬ 
rica, che la durata efficace della scari¬ 
ca stessa. 


F, g 7i 

Segnando su di un sistema di ascisse 
ed ordinate le variazioni delie tensioni 
durante la scarica, otterremo delle cur¬ 
ve similari a quelle della fig. 71. Dalle 
dette misurazioni si potrà notare come 
la tensione, per un certo periodo di 
tempo, rimane pressoché costante per 
scendere lentamente man mano che la 
scarica si prolunga. Dopo un certo pe¬ 
riodo di tempo vediamo che la tensio¬ 
ne precipita rapidamente. Quando co¬ 
mincia questa rapida caduta di tensione 
l’accumulatore deve considerarsi prati¬ 
camente scarico, poiché un’eccessiva 
scarica potrebbe rovinare le placche. 
Normalmente il limite massimo di ten¬ 
sione, oltre il quale non si deve mai 
spingere la scarica è compreso tra 1,7 
V. (per gli accumulatori a scarica ra¬ 
pida) e 1,8 V. (per gli accumulatori a 
scarica più lenta). 

La progressiva caduta della tensione 
durante la scarica, è dovuta al fatto che 
al principio della scarica soltanto gli 
strati esterni nella massa partecipano al¬ 
le reazioni mentre col progredire della 
scarica stessa, anche le parti interne en¬ 
trano in azione, dato che all’inizio que¬ 
ste ultime sarebbero difficilmente ac¬ 
cessibili. Inoltre l’acqua che viene a 
iormarsi per reazione chimica durante 
la scarica, tra i poli od i canaletti della 
materia attiva delle piastre, diluisce l’e¬ 
lettrolito che riempie detti poli e viene 
a trovarsi in diretto contatto con le 
placche, con la conseguenza di dimi¬ 


nuire la f.e.m. e anche la tensione. 

Le curve rappresentate nella fig. 71 
(curve forniteci dalla Hensemberger) 
rappresenta la curva di una scarica len¬ 
tissima provocata in oltre 100 ore di 
funzionamento. 

Durame la scarica avviene il fenome¬ 
no inverso. La tensione comincia con 
circa 2 V., sale lentamente a 2,3-2,4 V. 


e quindi rapidamente fino a 2,6-2,7 V. 
Raggiunto questo valore, la tensione 
non sale oltre e l’accumulatore si con¬ 
sidera carico. 

La fig. 73 (curva fornitaci dalla Tu- 
dar) rappresenta la variazione di ten¬ 
sione ai morsetti delFaccumulatore du¬ 
rante una carica rapida, menre la fig. 74 
(curva fornitaci dalla Hensemberger) 
rappresenta la carica lenta di un accu¬ 
mulatore. L’aumento lento e progressivo 
della tensione durante i due terzi del 
tempo della carica, cioè sino a quan¬ 
do essa raggiunge poco più di 2,3 V., 
è dovuto al fenomeno inverso che si ha 
durante la scarica. 


Noi sappiamo che con la carica il 
solfato di piombo si trasforma in pe¬ 
rossido di piombo sulla placca positi¬ 
va ed in piombo spugnoso sulla plac¬ 
ca negativa e contemporaneamente si 
viene a formare nell’elettrolito dell’aci¬ 
do solforico, formazione che viene ri¬ 
velata dal progressivo aumento della 
densità dell’elettrolito stesso. Durante la 
carica l’aumento massimo di densità del¬ 
l’elettrolito si verifica entro i pori della 
materia attiva ed in vicinanza ad essi, 
in modo da provocare il progressivo e 
normale aumento della tensione di ca¬ 
rica sino a quando vi è solfato di piom¬ 
bo; quando questo è stato chimicamen¬ 
te trasformato, la corrente di carica che 
viene immessa nelFaocumulatore non 
provoca più questa reazione chimica e 
quindi la vera e propria funzione del¬ 
l’accumulazione della corrente è al suo 
termine. 

Quando l’accumulatore raggiunge que¬ 
sto stalo, su entrambe le placche si 
formano delle bollicine di gas, ma men¬ 
tre sulla placca negativa, divenuta gri¬ 
gia a causa del piombo spugnoso for¬ 
matosi, si hanno bollicine di idrogeno, 
alla placca positiva, divenuta bruna per 
il perossido di piombo ebe si è for¬ 
mato, esse sono di ossigeno, non solo 
ma la quantità di idrogeno sviluppato 
è doppia di quella dell’ossigeno, e quin¬ 
di quando l’accumulatore è arrivato al 
massimo della sua carica la corrente che 
continua ad essere immessa, provoca 
solo il fenomeno dell’elettrolisi decom¬ 
ponendo l’acqua che, come ognuno sa, 
è formata da due parti di idrogeno ed 
una di ossigeno. 

Uin forte prolungamento della corren¬ 
te di carica oltre il necessario, non solo 
rappresenta un inutile sperpero, ma può 
essere dannoso alla massa della placca 
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Perchè pagare 10 
lire più il 15°{ ad 
valorem su ogni 
valvola estera 
quando le valvole 
nazionali sono 
esenti da questi 
gravami? 

Anche un somma¬ 
rio confronto vi 



può accertare che 
i pregi del prodot¬ 
to nazionale non 
sono inferiori a 
quelli del prodotto 
estero. 

Il primo ha anche 
il vantaggio di 
costar meno. 
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positiva a causa delle bollicine che si 
sviluppano con forza dai pori della ma¬ 
teria attiva. Questo sviluppo di bollici¬ 
ne spiega anche l’eccessivo aumento del- 


per almeno due ore, ripetendo l’opera¬ 
zione precedentemente detta e ciò sino 
a quando attaccando la corrente di ca¬ 
rica l’accumulatore non entra in imme¬ 
diata ebollizione. 


prendere un bicchiere d’acqua, accular¬ 
la leggermente con poche gocce dello 
stesso elettrolito deH’accumulatore ed 
immergervi ad un paio di centimetri di 
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la tensione durante l’ultimo periodo di 
carica, dato che la corrente deve ese¬ 
guire un super-lavoro per decomporre 
l’acqua in ossigeno ed idrogeno. 


Per la ricarica degli accumulatori è 
necessario usare soltanto corrente con¬ 
tinua ed è quindi da bandirsi la cor¬ 
rente alternata. Occorre prestare la mas¬ 
sima attenzione che il polo positivo del¬ 
la linea venga collegato col polo posi¬ 
tivo della batteria ed il negativo della 
linea col negativo della batteria, poi¬ 
ché se per errore venisse invertita la 
polarità, raccumulatore verrebbe dan¬ 
neggialo quasi in modo irreparabile. 



Per quanto sopra detto, normalmente 
I accumulatore dovrà essere distaccato 
dalla corrente di carica quando si ha 
una forte emissione di bollicine di gas, 
cioè quando « bolle » come si dice co¬ 
munemente in gergo; tuttavia è consi¬ 
gliabile, almeno ogni tre «o quattro ri¬ 
cariche, sovraccaricare l’accumulatore 
per assicurarsi che tutto il solfato di 
piombo sia stato trasformato rispettiva¬ 
mente in perossido di piombo e~piom- 
bo spugnoso. In pratica si usa il se¬ 
guente metodo. Si prolunga la carica 
dell’accumulatore di un’ora dal momen¬ 
to in cui si ha l’inizio di sviluppo del¬ 
le bollicine di gas e quindi si distacca 
raccumulatore lasciandolo riposare per 
almeno due ore. Si rimette nuovamente, 
dopo tale riposo, l’accumulatore sotto 
carica: se si ha un’immediata ebolli¬ 
zione, significa che l’accumulatore è 
perfettamente carico, altrimenti si la¬ 
scia sotto carica prolungando ancora di 
un’ora la carica, dal momento in cui 
ha inizio la formazione di bollicine di 
gas. Si fa quindi riposare nuovamente 


Nell’incertezza si può procedere alla 
verifica della polarità con un cerca 
poli o con della carta reagente polare, 



distanza fra loro i fili corrispondenti 
alla linea di carica. Attorno al polo ne¬ 
gativo si formeranno delle bollicine di 
gas. 

Su ogni accumulatore trovasi un car¬ 
tellino sul quale è sempre indicata la 
massima corrente di carica che non deve 
mai essere sorpassata, se non si desidera 
pregiudicare la durata dell’accumulatore 
stesso. Si può invece caricare raccu¬ 
mulatore con intensità molto minore, 
purché la durata della ricarica sia in 
proporzione più lunga. 

Abbiamo precedentemente accennato 
alla capacità di uin accumulatore la 
quale viene riferita alla quantità di 
elettricità ed è rappresentata dal pro¬ 
dotto della intensità media di carica 
per la durata della scarica utile. Essa 
si esprime in Coulomb, cioè in Ampere- 
ora. Quando la capacità viene invece 
riferita all’energia elettrica, essa è il 
prodotto della potenza media di scarica 



nella quale, se inumidita e toccata con 
i due capi dei fili della linea, distanti 
fra loro circa due centimetri, si ottiene 
un segno rosso nel punto toccato dal 
polo negativo. Un metodo più semplice 
per individuare la polarità consiste nel 


per la durata della scarica utile e viene 
espressa in Watt-ora od in chilowatt-ora. 
La capacità di un elemento risulterà 
tanto maggiore quanto minore sarà la 
intensità di scarica, cioè maggiore du¬ 
rata della scarica, poiché in tale caso 
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Un teatro radiofonico a Nuova York 



Ingresso della cc Columbia Radio Playhouse », a Nuova York, Vantico A- 
von Theatre nella Quarantacinquesima Strada West. 


la quantità di materia attiva che può 
prendere parte al fenomeno chimico è 
maggiore; risulta quindi che per indi¬ 
care la capacità di un dato elemento è 
necessario riferirsi ad una determinata 
durata di scarica. La capacità può va¬ 
riare anche col variare della tempera¬ 
tura; infatti in elementi Piantò con ca¬ 
pacità 100 ad una temperatura di 15°, 
la capacità può variare sino a 92 a 5°, 
ed a 108 a 25°. 

La fig. 75 rappresenta la curva tipo 
di variazione di capacità di un accumu¬ 
latore TUDOR in funzione della in¬ 
tensità di scarica e quindi della durata 
della scarica stessa. Da questa curva si 
vede chiaramente che con un’intensità 
di scarica di yi Ampère corrispondem- 

Intensità di scarica 
Ampère 
3,25 
1,5 
1 

0,575 
0,312 


te a una durata di poco più di 20 ore, 
la capacità dell’accumulatore in paro¬ 
la risulta di 13 Ampère-ora, mentre una 
corrente di scarica di 6,5 Ampère cor¬ 
rispondenti ad una scarica di circa una 
ora, la capacità dello stesso elemento 
risulta di 6 Ampère-ora. 

Normalmente le variazioni di capa¬ 
cità, rispetto alla durata della scarica, 
si riferiscono ai valori della capacità 
specifica per unità di peso e per uni¬ 
tà di volume riferiti ad un regime di 
erogazione di cinque ore. La seguente 
tabella dà con sufficiente approssima¬ 
zione, i valori della capacità di un ac¬ 
cumulatore secondo la durata della sca¬ 
rica. 

urica 


Capacità relativa Ore disc 

0,65 1 

0,90 3 

1 5 

1,15 10 

1,25 20 


Per utilizzare maggiormente gli ac¬ 
cumulatori in funzione del loro peso, 
si dovrebbe aumentare il più possibile 
l’intensità di scarica, come per abbre¬ 
viare la durata della scarica si dovreb¬ 
be aumentare l’intensità della corrente 
di scarica, ma una corrente intensa non 
permette a sufficienza lo svolgersi del¬ 
le reazioni in tutta la massa attiva e 
quindi diminuisce il rendimento dan¬ 
neggiando gli elementi a causa del sur¬ 
riscaldamento. Occorre prestare atten¬ 
zione che la soluzione non oltrepassi a 
35-40°C. Per avere un’idea della capa¬ 
cità specifica riporteremo al prossimo 
numero la tabella degli accumulatori TU- 
DOR. 

Una batteria carica lasciata inopero¬ 
sa, perde ogni giorno circa il 2% della 
carica, se le condizioni di isolamento 
sono ottime e se l’acido usato è perfet¬ 
tamente puro, mentre perde assai di 
più se l’isolamento è difettoso o l’aci¬ 
do ha delle impurità, p-oichè esse per-, 
mettono la formazione di coppie locali 
che producono delle scariche spontanee* 

Quando una batteria viene abbando¬ 
nata dopo una normale scarica, le pia¬ 
stre diventano di un colore biancastro 
dovuto ad uno strato di solfato di piom¬ 
bo crisallino, poco solubile e cattivo 
conduttore che aumenta la resistenza e 
diminuisce l’attività dell’elemento; se 
le piastre si trovano in questa condi¬ 
zione si dice che sono solfatate o sol- 
fatizzate. Per limitare la formazione del 
solfato cristallino, si limita negli ordi¬ 
nari accumulatori la densità dell’acido, 
diminuendo in tale modo la solubilità 
del solfato e quindi la velocità di cri- 
stalizzazione. 

(continua) IL RADICHILO 

♦ 

CONSTATAZIONE 

Ora l’apparecchio è ultimato e fun¬ 
ziona benissimo. Sento moltissime sta¬ 
zioni usando come antenna la sola an¬ 
tenna o un pezzo di filo di pochi me¬ 
tri; mollo selettivo. Ne sono rimasto 
perciò soddisfattissimo e con la pre¬ 
sente intendo ringraziare Voi che mi 
avete dato modo di procurarmi con 
poca spesa un apparecchio che è un 
vero gioiello. 

Prof. Domenico Paganelli 
Lucca 


Radioascoltatori attentili! 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori e simili. Prima di far riparare, modifi¬ 
care, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l’opuscolo illustrato - 80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli. 

Laboratorio Speciali^, Riparai, Radio - Ing. F. Tariffari - Via dei Mille 24 - TORINO 
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I ritardatari e gli 
increduli si convince¬ 
ranno, e si morderanno le 
mani, rammaricar! di aver 
voluto osrinaramenre 
seguitare ad ascoltare dal 
loro apparecchio radio 
riproduzioni distorte e sto¬ 
nate; di aver voluto 
tollerare per tanto tempo 
un male per il quale esi¬ 
steva un sicuro rimedio. 

il Manens Serbatoio 

è un accessorio indispen¬ 
sabile alle buone radio- 
audizioni ed ogni radio¬ 
amatore appassionato ha 
provveduto a farlo appli¬ 
care sul proprio appa¬ 
recchio radio. 

Fra non molto il MANENS 
SERBATOIO dovrà 
essere in tutti gli appa- 
parecchi radio. 



Oftft licabe dui vtiétbti aftfvdbtioc&iti badia il 

MANENS SERBATOIO 


f iAtidtittti 


// 


Rivolgetevi per informazioni e per l’applicazione ai negozi ed ai radiotecnici 

autorizzati per la Vostra città 

Chiedete l’opuscolo sul « MANENS SERBATOIO» 
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La radio e i pianeti 


Il vecchio problema dell’abitabilità dei 
pianeti e della possibilità di comunica¬ 
re con altri esseri umani disseminati sui 
corpi celesti, viene ripreso, sotto un 
punto di vista nuovo, dall’abate Th. Mo- 
reaux, direttore dell’ osservatorio del 
Bourget. Le sue conclusioni non sono 
molto confortanti per coloro che spe¬ 
rano si possa giungere, prima o poi, a 
stabilire delle regolari comunicazioni 
interplanetarie. 

L’abate Moreaux cosi scrive: 

« Se noi esaminiamo la questione u- 
nicamente dal lato della scienza, ci vie¬ 
ne spontanea la domanda: quale poten¬ 
za di segnali luminosi dobbiamo rea¬ 
lizzare per farli scorgere dai pianeti con 
cui noi pretendiamo di entrare in co¬ 
municazione ? 

« E’ certo che i nostri grandi riflet¬ 
tori usati in aviazione, la cui potenza 
illuminante è circa di due miliardi di 
candele, possono essere ancora visibili 
nella luna, ma la loro luce non può 
essere scorta dagli abitanti di Marte se 
non con potentissimi e precisissimi i- 
strumentii ottici. Ed ora, coloro che ri¬ 
tengono gli altri mondi abitati, ricor¬ 
rono all’ausilio della radio. La parte 
superiore della nostra atmosfera forma 


uno schermo insuperabile delle onde 
che superano i 500 metri di lunghezza. 
Le onde comprese nella gamma di 45- 
150 metri superano dii poco questo 
schermo. Occorre perciò far uso di on¬ 
de cortissime e noi siamo ancora lon¬ 
tani dal giorno in cui potremo produr¬ 
re questo genere di onde così potenti 
da vincere gli spazi interplanetari. 

« Ma innanzitutto, prima di perdere 
il tempo ad inviare segnali radio o lu¬ 
minosi negli spazi interplanetari, sa¬ 
rebbe saggio (assicurarsi se, nei pianeti, 
esistono animali d’intelligenza simile al¬ 
la nostra e tali, perciò, da ricevere e 
interpretare i segnali terrestri. 

« Gli astronomi dicono che da molti 
secoli il suolo del nostro satellite non 
porta tracce di atmosfera. Se Ja luna 
fu abitata in altri tempii, questi tempi 
sono a qualche milione d’anni da noi 
tant’è che ogni traccia di vita è scom¬ 
parsa dal suolo. I seleniti sono dunqué 
invenzione dei poeti. 

tc E Marte? Marte è un pianeta mor¬ 
to. L’atmosfera che lo circonda è così 
rarefatta e poco densa che nulla po¬ 
trebbe vivere su quella terra. La den¬ 
sità dell’atmosfera marziana corrispon¬ 


de a quella che si incontra a venti chi* 
lometri dalla superficie della terra. 1 
nostri palloni-sonda raggiungono di so* 
lito una decina dii chilometri oltre det¬ 
to limite, ma i pionieri della stratosfe¬ 
ra, come Piccarci, non hanno mai rag¬ 
giunto questa altitudine dove nessun 
essere umano, dotato anche di ordigni 
speciali, potrebbe vivere. 

« A queste conclusioni è giunto, re* 
temente, un astronomo americano. E 
ciò mi fa molto piacere. E’ più di 
vent’anni che sono note e io stesso le 
esposi a conclusione delle mie osser¬ 
vazioni del pianeta Marte, nell’anno 
1905. Questo mio punto di vista non 
è dunque stato contestato. Marte è ina¬ 
bitabile ed è inabitato. Non possiamo 
affermare invece la stessa cosa per Ve¬ 
nere, perchè Venere è sempre avvolto 
da una densa nuvolaglia che rende im¬ 
possibile l’osservazione della sua cro¬ 
sta ; ma ultimamente è stata stabilita 
l’assenza di ossigeno nell’atmosfera, ciò 
che rende impossibile la vita. Gli altri 
pianeti del sistema solare, Saturno, U- 
rano, Nettuno e Plutone, scoperto re¬ 
centemente, sono soggetti a temperatura 
di 280 gradi sotto zero. 

« A conclusione delle mie ricerche, 
aflermo che la Terra soltanto è abita¬ 
bile ed è abitata, per cui è inutile per¬ 
dere tempo ed energia a lanciare negli 
spazi segnali inoperosi ». 


I 
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Non produce disturbi agli apparecchi radio 

Si allaccia direttamente alla linea senza 
trasformatore pur tuttavia il pulsante fun¬ 
ziona a bassa tensione. Facile applicazione 
Modico prezzo 

Chiedetela a tutti i rivenditori di articoli elettrici e radio 


C. & E. BEZZI 

TEL. 292-447 - M ILANO - VIA POGGI, 14 
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PER RADIO, CINE SONORO - CARICA ACCUMULATORI 


// 


402 


I 


B. 


Y. 


518 

Ricevitore bivalvolare con tre cir¬ 
cuiti accordati e rigenerazione 


Presentiamo ai nostri lettori un apparecchietto 
che con due sole valvole dà un rendimento di un 
buon quattro valvole. (Le valvole che abbiamo usa¬ 
to sono due doppie del tipo americano e preci¬ 
samente: una 6F7, pentodo e triodo ed una 
12A7 pentodo finale e raddrizzatrice Si tratta, 
quindi, nella sostanza, di quattro valvole funzio¬ 
nanti, delle quali tre riceventi ed una, raddrizzatri- 


oscillazioni amplificate di A.F. vengono immesse 
al circuito secondario del trasformatore intervalvo- 
l.are e da qui immesse alla griglia del triodo il qua¬ 
le ha la funzione di demodulare queste oscillazioni 
e quindi lasciare passare soltanto quelle di B.F. 
Alla placca della sezione triodo è pure connesso un 
circuito di reazione, il quale ha la doppia funzione 
di provocare la rigenerazione e quindi l’aumento 



ce. La specialità del circuito non consiste nel¬ 
l’uso delle due valvole, ma nella doppia funzione 
della sezione pentodo di A.F. della valvola 6F7, la 
quale funziona simultaneamente come amplificatri- 
ce di alta e di bassa frequenza. In altre parole, ab¬ 
biamo un vero e proprio circuito reflex. 

Analizzando il circuito, vediamo che le oscilla¬ 
zioni captate dall’antenna, vengono immesse alla 
griglia principale del pentodo di A.F., attraverso 
due circuiti di sintonia, i quali assicurano una buo¬ 
na selettività. Notiamo però che la detta griglia 
principale non è direttamente connessa all’uscita, 
del circuito del filtro, ma attraverso una capacità 
di accoppiamento da 250 cm. ed una impedenza 
«II» di A.F. pure di accoppiamento. OLa resisten¬ 
za «RI» da 100.000 Ohm, in serie con la predetta 
impedenza « Il », ha la semplice funzione di smor¬ 
zamento delle oscillazioni di A.F., onde impedire 
l’auto-innesco. Dalla placca del pentodo di A.F le 


di amplificazione dell’oscillazione ed altresì quella 
di aumentare notevolmente la selettività del circui¬ 
to stesso. 

Dalla placca triodo, dopo avere attraversato l’im¬ 
pedenza di A.F. «12», le oscillazioni, attraverso un 
condensatore di accoppiamento di HO.000 cm., 
vengono nuovamente immesse alla griglia princi¬ 
pale del pentodo della 6A7, che questa volta fun¬ 
ziona come amplificatore di B F. La resistenza 
« R6 » da 50.000 Ohm funziona quindi come resi¬ 
stenza anodica di accoppiamento del triodo della 
6F7, e la resistenza « R2 » da 500.000 Ohm fun¬ 
ziona invece, questa volta, come resistenza di ac¬ 
coppiamento di griglia di B.F. Il condensatore tra 
la massa ed il punto di giunzione della resistenza 
«RI» con l’impedenza «II» ha la doppia funzione 
di chiudere il circuito alle correnti di A.F., quando 
la sezione pentodo della 6F7 funziona come ampli- 
ficatrice di A.F., e di fugare a massa le oscilla- 
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zioni di A.F. che eventualmente passassero sulla 
B.F. dopo il condensatore di accoppiamento da 
10.000 cm., quando la predetta sezione funziona co¬ 
me amplifieatrice di B.F. ( 

Il catodo della 6F7 deve essere necessariamente 
polarizzato per fare funzionare la valvola nelle sue 
giuste caratteristiche di amplifieatrice e quindi tra 
esso e la massa è stata inserita la resistenza « R2 » 
col condensatore di fuga ad alta capacità da 0,5 uF. 
In sostituzione di questo condensatore a carta, po¬ 
trebbe essere usato uno dei soliti elettrolitici da 
iLO 'J.F a cartuccia, ma noi sappiamo che un con¬ 
densatore elettrolitico, mentre si presta ottima¬ 
mente per il passaggio delle correnti di B.F., male 
si presta a quello delle correnti di A.F.; caso mai 
sarebbe preferibile usare entrambi i condensatori 
in parallelo fra loro, ma l’esperienza ci ha dimo¬ 
strato che un condensatore da 0.5 uF., è suffi¬ 
ciente per inserire in parallelo ad una resistenza ca¬ 
todica di una valvola prima amplifieatrice di B.F. 

Dato che nel nostro sistema è assolutamente indi¬ 
spensabile usare la rivelazione a caratteristica di 
griglia, la resistenza « R3 » non può essere collega¬ 
ta direttamente con la massa, altrimenti la griglia 
verrebbe polarizzata rispetto al catodo, e quindi 
essa dovrà essere direttamente colìegata col catodo 
stesso. La ragione di tale sistema è assai semplice, 
poiché per ottenere una giusta polarizzazione cato¬ 
dica per rivelazione a caratteristica di placca, sa¬ 
rebbe indispensabile inserire tra catodo e massa, 
una resistenza di circa 20.000 Ohm, trattandosi di 
un triodo. Ma siccome il catodo è in comune, sia 
col pentodo che col triodo, usando una resistenza 
di valore cosi elevato, la sezione pentodo non po¬ 
trebbe più lavorare nel tratto rettilineo della cur¬ 
va caratteristica e quindi non potrebbe avere la 
giusta amplificazione. Questa è la semplice ragio¬ 
ne del perchè è assolutamente indispensabile la 
rivelazione a caratteristica dii griglia. 

Le oscillazioni di B.F. amplificate dalla sezione 
pentodo della 6F7, attraversando il primario del 
trasformatore di A.F. intervalvoiare vengono im¬ 
messe alla griglia principale del pentodo finale del¬ 
la 12A7, mediante un condensatore di accoppia¬ 
mento da 10.000 cm. La impedenza di B.F. «13» 
da 140 FIcnry serve in questo caso come impedenza 
anodica di accoppiamento del circuito di B.F., por¬ 
tando considerevolmente verso il limite massimo di 
rendimento di amplificazione di B.F., il pentodo 
della 6F7. 

Tra la massa ed il punto di giunzione dell’entrata 
del primario del trasformatore intervalvoiare con 
la impedenza di B.F. ed il condensatore di accop¬ 
piamento, trovasi inserito un condensatore di fuga 
da 250 cm. Tale condensatore ha ugualmente lo 
scopo di scaricare a massa le eventuali correnti di 
A.F., che oltrepassassero il primario del trasfor¬ 
matore intervalvoiare, andando a finire sulla B.F. 
Tra il condensatore di accoppiamento da 10.000 cm. 
e la massa è stato inserito un potenziometro da 
500.000 Ohm col braccio centrale collegato alla 
griglia principale del pentodo finale. Questo poten¬ 
ziometro serve sia come resistenza di griglia di ac¬ 
coppiamento, che come regolatore di intensità. 


VESTON 



Nuovo Analizzatore WESTON mod. 698 


per la verifica delle radioriceventi, resistenze, 
capacità, ecc. (Vedi listino 44 B) 
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Chiunque può pensare che tale regolatore potreb¬ 
be essere inserito sul catodo della 6F7. A nostro 
parere ciò è consigliabile per la semplice ragione 
che la 6F7 funziona non solo come amplifieatrice 
di A.F., ma anche come amplifieatrice di bassa e 
quindi è consigliabile non eseguire variazioni sulla 
polarizzazione. E’ logico che il braccio centrale del 
potenziometro in questo caso deve essere isolato 
con la massima .accuratezza dalla massa, onde im¬ 
pedire delle perdite. 

Sull’uso della amplifieatrice finale-raddrizzatri¬ 
ce 12A7 è già stato parlato abbastanza nella descri¬ 
zione dell’A.M. 514, nel n" 4 de « l’antenna » cor¬ 
rente anno. Faremo osservare semplicemente che 
nel presente caso la funzione della 12A7 è quella 
che realmente le è stata assegnata nella sua conce¬ 
zione. 

Data la debole potenza della 12A7 non è il caso 
parlare di altoparlante elettrodinamico, poiché non 
sarebbe possibile dare al campo una eccitazione a- 
deguata. E’ logico che se al posto della 1247 si 
usasse il nuovo pentodo-diodo-rarldrizzatore R.T. 
450 della Zenith, non solo si potrebbe usare l’alto¬ 
parlante elettrodinamico, ma si avrebbe un consi¬ 
derevole aumento della potenza di uscita. Tale mo¬ 
difica potrà essere caso mai soggetto di un ulterio¬ 
re studio da parte nostra. 

Due parole sul sistema di alimentazione della 
corrente stradale non saranno fuori luogo. Le due 
valvole 6F7 e 12A7, possono benissimo lavorare con 
i filamenti in serie fra loro direttamente alimentati 
dalla rete stradale con una resistenza di caduta, si¬ 
milmente a quanto è stato fatto per il succitato A. 
M. 514. Crediamo, però, dato anche l’elevato costo 
di una resistenza similare, essere preferibile l’uso 
di un vero e proprio trasformatore d’alimentazione, 
che viene a costare poco più di una tale resistenza 
di caduta, dato che esso è del tipo economicissi¬ 
mo (noi abbiamo usato un ottimo PR), ed ha il 
vantaggio di lavorare con qualunque tensione della 
linea stradale, senza pregiudizio del ricevitore. Chi 
ha a disposizione la corrente continua della rete 
stradale, dovrà naturalmente usare l’alimentazione 
dei filamenti in serie filtrare direttamente la cor¬ 
rente della rete stradale per l’alirientazione anodi¬ 


ca. Risulta però assurdo, in questo caso, Fuso di 
una valvola 12A7, poiché con una 41 od una 42, 
semplice pentodo di uscita, si possono avere mi¬ 
gliori risultati della predetta 12À7, inquantochè in 
questo caso l’uso della sezione raddrizzatrice non 
serve affatto. 

LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE. 

I tre trasformatori di A.F. saranno perfettamente 
identici in tutto e per tutto a quelli del nostro A.R. 
513, descritto nei n. 1 e 2 de « l’antenna », corren¬ 



te anno, dove è stato diffusamente spiegato anche 
il calcolo dei detti trasformatori. Per questo cre¬ 
diamo inutile una tale ripetizione a pochi numeri 
di distanza. 

L’apparecchio, come ben si vede dalle fotografie, 
è stato montato su di uno chassis di dimensioni as¬ 
sai ridotte, e precisamente 19x28x6 cm.; m.a sic¬ 
come i pezzi risultano un po’ ammassati nella parte 
sottostante, è forse consigliabile, almeno per i me¬ 
no provetti, usare uno chassis di dimensioni un po’ 
maggiori. I pezzi verranno in ogni caso montati, 
seguendo la disposizione da noi indicata nello sche¬ 
ma costruttivo. E’ inutile qui dire che i trasforma- 
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tori di A.F. andranno schermati con schermi ci¬ 
lindrici, aventi un diametro doppio di quello dei 
trasformatori stessi e cioè nel nostro caso specifico 
di 60 mm. 

Per il nostro montaggio abbiamo usato quel gio 
iello di condensatore variabile triplo costruito 
dalla SSR Ducati, che porta il n. 403.3 e che oggi e 
diventato veramente economico e quindi alla porta¬ 
ta di tutti. E’ logico che l’uso di questo condensa¬ 
tore non possa essere prescritto tassativamente, poi¬ 
ché qualunque altro tipo di buona marca può esse¬ 
re usato in sua sostituzione. I due condensatori elet¬ 
trolitici di filtro sono invece del tipo a secco in 
scatola di cartone. Potrebbe sembrare come ciò 
rappresenti una diminuzione di efficienza, nei ri¬ 
guardi dell’uso dà condensatori elettrolitici a liqui¬ 
do in recipiente cilindrico di alluminio. In realtà, 
è risultato che la sicurezza di funzionamento di 
di questo tipo di condensatori a secco è forse su¬ 
periore a quella dei condensatori a liquido, poiché 
la sostanza grassa, usata per la immobilizzazione 
dell’elettrolito, ha inoltre la funzione di non per¬ 
mettere l’ossidazione del metallo e quindi il dete¬ 
rioramento del condensatore. 

Come impedenza di filtro, basta una qualunque 
impedenza di buona marca da 30 Henry od anche 
da 22 Henry, mentre come impedenza di accop¬ 


piamento di B.F. è indispensabile un tipo da 140 
Henry minimi. 

'Nel montaggio occorre tenere assolutamente pre¬ 
sente che avendo un circuito reflex, è facilissimo 
incorrere in accoppiamenti nocivi e quindi in auto 
inneschi. I collegamenti con le griglie e con le plac¬ 
che delle valvole dovranno quindi essere tenuti 
quanto più corti è possibile, lontani dall’influenza 
delle impedenze di A.F. La impedenza «II» è be¬ 
ne quindi che sia montata sojtra Io chassis, evitan¬ 
do in tale modo che essa si accoppi con qualunque 
altro conduttore. 

Montati tutti i pezzi, non rimarrà altro che ese¬ 
guire i collegamenti del circuito come indica chia- 
© © 

ramente lo schema costruttivo. 

( continua ) 

G. TOSCANI. 



Gl» s chietini costruttivi 

In grandezza naturale degli apparecchi descritti in 
questa rivista sono in vendita presso la nostra am¬ 
ministrazione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di 
L. 10, se composti di due fogli, di L. 6 se composti d’un 
solo foglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo. 



CONDENSATORI ELETTROLITICI - RESISTENZE CHIMICHE PER RADIO - TELEFONIA - INDUSTRIA 

Microfarad - V. Privata Derganino 18-20 Tel. 97-077 - Milano 


«•MftEM/ATORI FIX/I IH CARTA 
i i MICA PER APPI. NAZISMI RADI* 
ilHAVXTRSAU 
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Ricevitore 2 —[— 1 con valvola pentodo triodo 


Invio lo schema di un apparec¬ 
chio a tre valvole di cui una dop¬ 
pia, apparecchio che credo abbia 
tutti i requisiti per un’ottima ri¬ 
cezione potente e buona sensibili- 


II materiale occorrente è il se¬ 
guente : 

1 condensatore variabile 2 x 375 
U-jrF. 

2 condens. elettrolitici da 8 gF. 



tà, capace di ricevere di sera un 
discreto numero di stazioni stra¬ 
niere. 

Nonostante questo ricevitore 
non abbia, un filtro preselettore, 
riesco a selezionare discretamente 
la stazione vicina di Roma, pu¬ 
re riconoscendo che con l’uso di 
un filtro la selettività risultereb¬ 
be enormemente migliorata.. 

I due trasformatori di A.F. so¬ 
no del tipo normale, cioè 125 spi¬ 
re di filo smaltato da 0,3 avvolte 
su di un tubo da 30 mm., per en¬ 
trambi i secondari. Il primario 
del trasformatore di antenna ha 
30 spire stesso filo avvolte su di 
un tubo da 20 mm., fissato nel¬ 
l’interno del secondario. Il pri¬ 
mario del secondo trasformatore 
di A. F. si compone invece di 60 
spire di filo smaltato da 0,1 av¬ 
volte sopra al secondario. I due 
avvolgimenti sono isolati con un 
sottile strato di tela sterlingata. 


1 condensatore di blocco da 1 uF. 

3 condens. di blocco da 0,1 jrF. 

1 trasformatore di alimentazione 
con caratteristiche come da 
schema. 

1 condensatore da 50.000 cm. 

d condensatore da 15.000 cm. 

1 condensatore da 20.000 cm, 

1 resistenza da 450 Ohm Watt. 

1 resistenza, da 500 Ohm A Watt. 

1 resistenza da 0,08 Megaohm 
'A Watt. 

1 resistenza da 0,1 Megaohm ^ 
Watt. 

1 resistenza da 0,25 Megaohm % 
Watt. 

1 potenziometro da 500.000 Ohm. 

1 schermo per valvole 6F7. 

2 schermi cilindrici da 60 mm. 
per i trasformatori di A.F. 

1 cordone di alimentazione 1 con 
spina di sicurezza, viti e fili 
per connessione ecc. 

1 altoparl. elettrodinamico con 
trasformatore di entrata per 


pentodo avente 2.500 Ohm di 
campo. 

1 valvola 6F7. 

1 valvola 41. 

1 valvola 80. 

Sono certo di fare cosa grata ai 
lettori de « l’antenna » inviando 
lo schema di questo minuscolo ed 
efficiente apparecchio. 

GINO SARTARELLI 


LA MORTE 

D’UN OSCURO INVENTORE 
Il signor Carlo Cross, il cui nome 
è completamente sconosciuto al pubbli¬ 
co e forse anche negli stessi ambienti 
scientifici, è morto in questi giorni a 
Losanna all’età di 79 anni. Egli è stato 
il primo, quarantanni or sono, a tro¬ 
vare il modo di filare la cellulosa per 
poterla tessere; in altre parole egli ha 
inventato la seta artificiale. La sua sco¬ 
perta egli non la fece da solo; fu aiu¬ 
tato nelle ricerche e negli esperimenti 
da un certo signor Bevar. 

UN APPARECCHIO ITALIANO 
DI TELEVISIONE 

Su ha Gazzetta del Popolo Sandro 
Vòlta cosi parla d’un ricevitore televi¬ 
sivo, costruito dalla «Salar» ed esposto 
nel padiglione della radio, alla XVI 
Fiera di Milano: 

« La maggiore curiosità della Fiera è 
quella dell’,apparecchio televisivo espo¬ 
sto da una nota ditta. Si tratta di un 
mobiletto assai simile a quello radio¬ 
fonico che, esteriormente, presenta la so¬ 
la differenza di un piccolo schermo bian¬ 
co di circa venti centimetri per venti¬ 
cinque che sostituisce il quadro delle 
lunghezze d’onda. Il suo funzionamen¬ 
to è quello ben noto a raggi catodici, 
ma l’interesse maggiore è di ordine 
commerciale in quanto garantisce che, 
non appena incominceranno a funzio¬ 
nare le stazioni di trasmissione televi¬ 
siva, la nostra industria sarà in grado di 
lanciare sul mercato gli analoghi appa¬ 
recchi riceventi ad un prezzo press’a 
poco eguale a quello degli attuali appa¬ 
recchi radiofonici. 


ORSAL RADIO 

PIAZZA GUGLIELMO PEPE AL CARMINE N. 15 - NAPOLI 

Rappresentante Esclusivo dei rinomati apparecchi CONRAD per la Campania e per la 
Calabria, lì miglior sistema di vendita rateale. Fornitore della R. Università di Napoli 
(Istituto di fisica terrestre) Cambi, pezzi staccati. Tutto per la Radio economicamente 
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nella superba 
rassegna della 
XVI Fiera 
Campionaria 
di Milano 


La XVI Fiera di Milano ha dimostrato 
in modo sempre più tangibile lo sjor¬ 
zo che i nostri industriali hanno fatto 
nel campo radiofonico. 

Dalla VI Mostra Nazionale della Ra¬ 
dio, avvenuta nello scorso settembre, ad 
oggi, non potevano certamente atten¬ 
dere delle sensazionali novità, poiché 
nulla è intervenuto nel campo tecnico 
per fare cambiare i sistemi costruttivi. 
Si tratta, invece, di costanti e sicuri per¬ 
fezionamenti che ogni giorno stanno fa¬ 
cendo i nostri costruttori ai propri ap¬ 
parecchi; perfezionamenti che possono 
sfuggire all’occhio del profano, ma che 
vengono senza dubbio rilevati dall’oc¬ 
chio del competente. 

Rileviamo con grande soddisfazione la 
ormai totale emancipazione per qualun¬ 
que pezzo componente il ricevitore, tan¬ 
to che possiamo affermare, senza tema 
di esagerare, che non solo sono stale u- 
guaglìate le più importanti Fabbriche 
straniere, ma in alcuni punti sicurameill 
te superate. Ancora una volta i costrutti 
tori e progettisti italiani hanno dato una 
prova veramente encomiabile della pro¬ 
pria genialità. Basta, per esempio, sofà 
fermarsi non solo davanti alla esposi¬ 
zione dei prodoti S. S. R. Ducati, che 
non hanno bisogno di elogio, ma an¬ 
che a quelli della F. I. M. I-, La 
Precisa, Lesa, Watt, Compagnia Gene¬ 
rale di Eletricità, Geloso, Morelli, Alloc- 
chio e Bocchini, Lambda Irradio e tanti 
altri per rimanere entusiasmati davanti 
a dei veri gioielli di elettro-meccanica. 

La preoccupazione del rendimento è 
dimostrata dal fatto che molti costru- 
tori utilizzano materiale a forte isola¬ 


mento e trasformatori con nucleo di fer¬ 
ro a grande permeabilità. Infatti, l’uso 
dell’iperlrolitul e della ferrosite, comin¬ 
cia a generalizzarsi e noi ci auguriamo 
di vedere presto la maggioranza dei ri¬ 
cevitori montati con zoccoli porta-val¬ 
vole in ipetrolitul, che già la S. S. R. 
Ducati ha cominciato a lanciare. 

La supereterodina ha ormai comple¬ 
tamente vinto, tanto che è assai raro 
vedere un apparecchio a stadi accorda¬ 
ti. L’ultima « Mostra Nazionale della 
Radio » ha fatto ben comprendere come 
i ricevitori a poche valvole dovessero 
trionfare e la Fiera di Milano ne ha 
data la conferma. 

La possibilità della ricezione su di¬ 
verse gamme d’onda dalle corte alle 
lunghe, e la scala parlante sono tuttora 
le prerogative essenziali dei nuovi ri¬ 
cevitori. 

Anche in fatto di valvole la nostra in¬ 
dustria ha fatto sforzi ammirevoli e sen¬ 
za dubbio verranno centuplicati dopo i 
recenti provvedimenti doganali. La F. I. 
V. R. E. ha già costruito la nuova serie 
di valvole americane, pentodi di A. F. 
e finali, e raddrizzatrici, mentre la ’/.e- 
nith si è presentata con la serie comple¬ 
ta delle nuove valvole europee dall’ot- 
todo al pentodo finale; dui duodiodo al 
doppio diodo pentodo. 

Come amplificatori rimangono tuttora 
gli ottimi che già esistevano sul mer¬ 
cato. 

In fatto di televisione nonostante il 
continuo strombazzamento che si ripete 
d’anno in anno, nel campo eminente¬ 
mente pratico, non è stato fatto nessun 
passo degno di essere rilevato. 


Orientamenti 
e conquiste 
delFIndustria 
Radiofonica 
Nazionale 


Il Padiglione Radio 


























Le ditte espositrici 


Compagnia Generale di Elettri¬ 
cità, Milano 

« B 52 » super u 5 valvole che serve per 
auto e per casa, alimentata a corrente 
alternata da 110 a 220 V. ed a corrente 
continua per 12 "V'. — Super « Spi¬ 
ca 6 » fonotrionda, onde corte medie 
•e lunghe. — Super « Vega 9 » consol- 
irionda e fonotrionda onde corte medie 
e lunghe — oltre la solita produzione. 

Radio Savigliano, Torino 

Super a tre valvole circuito reflex, sca¬ 
la parlante. — Super a cinque valvole 
onde corte, medie e lunghe con dina¬ 
mico a grande cono. — Super a 7 val¬ 
vole onde corte e inedie-oltre la so¬ 

lita produzione. 

PHiiips Radio Soc. An. Stai. 
Milano 

Espone oltre il vasto assortimento di 
valvole universalmente conosciute, tutta 
la nuova serie europea, cioè ottodi, duo- 
diodi, binodi, pentodi selettodi (pen¬ 
todi di A. F. a pendenza variabile), 
pentodi di A.F., pentodi finali e val¬ 
vole raddrizzatrici, nonché i nuovi tubi 
a raggi catodici. Come apparecchi espo¬ 
ne la « Superottodina 523 » a cinque 
valvole per la ricezione delle onde da 
200 a 2.000 m., radiofonografo 573, Su¬ 
pereterodina a cinque valvole, superot¬ 
todina 527, similare alla 523, ma per 
la ricezione delle onde corte, medie e 
lunghe da 15 a 2.000 m. - Blocposto 
standard, importantissima novità per ci¬ 
ne sonoro, con amplificatori di potenza 
da 25 o 60 Watt. - Impianto portatile 
per pellicole a passo normale di 35 
unni,, indicato per proiezioni in pic¬ 


coli cinematografi, cinema ambulanti, 
alberghi, scuole, ecc. 

Espone inoltre amplificatori di classe 
« A » e classe « B » di ogni potenza, 
microfoni, riproduttori fonografici, al¬ 
toparlanti a magnete permanente e ad 
eccitazione separata, cellule fotoelettri¬ 
che, saldatrice a corrente continua, re¬ 
lais foto-elettrici, ecc. 

L.E.S.A., Milano 

Pick-up Trionfo con sistema brevetta¬ 
to, tensione media di uscita 1,05 V., 
frequenza massima 8.000 periodi, con 
sospensione speciale dell’armatura bre¬ 
vettata. 

Pick-up Bdis Beta (un miglioramen¬ 
to dell’attuale tipo Edis) con forma 
esteriore più .aggraziata e più moderna. 
— Potenziometri mod. « A » e « B » 
completamente schermati e con inter- 
rutore completamente isolato. — Tipi 
speciali di potenziometri in tandem. — 
Indicatore di sintonia mod. « C ». — 
Inoltre tutta la serie dei diaframmi elet¬ 
tromagnetici, potenziometri, indicatori 
di sintonia, complessi fonografici, mo¬ 
tori ad induzione, porta puntine, qua¬ 
dranti luminosi. 

S. A. John Geloso, Milano 

Amplificatore « G. 28 », 35 Watt indi¬ 
storti di uscita, push-.pull finale di 50. — 

« G. 13 » capace di alimentare 7 W-12 
oppure 12 W.-5. — Amplificatore « G 
10 A » push-pull di 45, classe A prima, 

5 valvole. — Amplificatore « G 16 », 
classe B-Super, adatta per essere colle¬ 
gata con gli amplificatori predetti. — 
Nuovo amplificatore « G. 14 ». — Inol¬ 
tre le note scatole di montaggio, non¬ 
ché la solita produzione. 


F.I.M.I., Saronno 

Phonola 11 valvole, mod. 693, onde cor¬ 
te, medie e lunghe, due altoparlanti la¬ 
birinto-acustico per l’eliminazione dei 
rimbombi, 7 valvole in A.F. e 4 in 
B.F. 

— 8 valvole, mod, 701 Midget push- 
.pull oon valvola speciale per elimi¬ 
nazione dei disturbi fra stazione e sta¬ 
zione, eccezionale per onde corte. — 
Mod. 681, 5 valvole, onde corte, medie 
e lunghe; altoparlante Magnavox. — Ol¬ 
tre la solita produzione. 

S.I.A.R.E., Piacenza 

Apparecchi Crosley costruiti compieta- 
mente in Italia. — Super a 5 valvole, 
onde corte, medie e lunghe « 236 A ». 

— 6 valvole S.I.A.R.E. 450 presentato 
in una veste con nuova scala e gamma 
di onde corte più lunga della precedente. 

— 5 valvole Crosle.y 145 D, per cor¬ 
rente continua, unico apparecchio del 
genere presentato in Fiera. 

International Radio, Milano 

(c Italico », super a 4 valvole, onde me¬ 
die e corte, circuito supereterodina Re¬ 
flex. - 7 valvole, nuova super, model¬ 
lo rivelatore a 3 gamme d’onda — oltre 
la normale produzione. 

F.ISi Romagnoli, Milano 

Minuterie fabbricate esclusivamente in 
Italia. »*- Ampio assortimento antenne 
schermate, condensatori, resistenze. 
Cordone devoltore « RUMA ». 

SAFAR, Milano 

Ina N. 521, super a 5 valvole, onde cor¬ 
te, medie, costruito appositamente per 
l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 

— « 53 », apparecchio a 5 valvole, onde 
corte, medie e lunghe. — « 73 », appa¬ 
recchio a 7 valvole, onde corte, medie e 
lunghe, altoparlante gigante, comando 
a distanza con sintonizzatore separato. 

— Inoltre la produzione normale. 


L’arredamento del Padiglione 
Radio alia XVI Fiera di Milano 
è stato eseguito dall’Artigiano 


Viale Coni Zugna, 52 
Telefono N, 33-351 
MILANO 
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Moderni di Negozi 


Addobbi, Tappezzerie e Tendaggi 


Lavori di ebanisteria 
Verniciature- Noleggi 
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Microfarad, Milano 

Condensatori per alta frequenza in ca¬ 
lti, calan, condensa. — Inoltre la pro¬ 
duzione normale di condensatori a 
carta elettrolitici e resistenze che pros¬ 
simamente si costruiranno in Italia. 

S. A. Nazionale del • Grammo» 
tono • La Voce del Padrone, 
Milano 

« Aprilia » Super a cinque valvole, on¬ 
de medie e corte. 

— « Eridania II », Super a cinque val¬ 
vole, onde medie e corte. — « l in c¬ 
ili a II », super a cinque valvole, onde 
medie e corte. — Ausonia II », radio¬ 
grammofono, super a 5 valvole, onde 
medie e corte. 

— « Esperia », super a 5 valvole, onde 
medie. 

S.A. <La Precisa» Napoli 

7 valvole Midget, onde corte da 18 a 
60, medie da 210 a 580, lunghe da 940 
a 2.100, indicatore di sintonia, scala 
parlante. — Costruisce pure parti stac¬ 
cate, in principal modo elettrodinamici, 
condensatori variabili trasformatori di 
alimentazione, ecc. 

S.I.T.I., Milano 

5 valvole, modello 605, per onde me¬ 
die, scala parlante, attacco presa fono¬ 
grafica, alimentazione in corrente alter¬ 
nata, per qualsiasi rete, valvole antifa¬ 
ding. 

3 valvole, super in Reflex. — Inoltre 
la normale produzione. 

Hubros Trading Corporation, 
Torino 

Dispositivi contro i vari inconvenienti 
della radioricezione e precisamente: 
« Variantex », antenna elettrica scher¬ 
mata con filtro regolabile; « Filtrex », 
filtro della corrente elettrica, contro 
i disturbi elettrici convogliati dalla re¬ 
te; « Protex », regolatore semi-automa¬ 
tico di tensione; a Amplex » amplifica¬ 
tore d’antenna con circuito selettore. 

S A. Siemens, Milano 

545 Midget, radio-fonografo, mod. 548, 
5 valvole, onde medie e corte, utilizza 
le nuove valvole ACH 1 exodo triodo. 

— Inoltre la solita produzione. 

Studio Tecnico di RadiGionia 
di G. Sazia, Torino 

Impianti per sonorizzazione cinemato¬ 
grafi tipi 121C, 122C, amplificatori per 
ripetitori radiomicrofonici, tipo 123-A, 
tipo 81S, altoparlante elettrodinamico 
gigante, cono per grande potenza, tipo 
362 D. 

S.A. Zenith, Monza 

Espone la nuova serie di valvole eu¬ 
ropee e cioè: il doppio diodo per rive¬ 
lazione ABI, l’ottodo ARI, il pentodi 
di A.F; « AF2 », TA1, TA3, il diodo 
tetrodo DT2, il diodo pentodo DT3, il 
duo-diodo-pentodo DT4, i pentodi fi¬ 


nali TP 443, TP 4.100, il pentodo fi¬ 
nale raddrizzatore biplacca RT 450 e le 
raddrizzatrici biplacca R 4100, R 4200, 
R. 7200 di nuova costruzione. — Espone 
inoltre i ben noti tipi di valvole. 

Allocchlo Bacchini & C., Milano 

Autonoia, super per auto a 5 valvole. 

— Tipo « 56 G » radio-fonografo, su¬ 
per a 5 valvole, onde corte, medie. 

C E A R., Milano 

Resistenze chimiche, pick up, poten¬ 
ziometri. 

Unda Radio, DObbiaco 
(Th Mohwinckel, Milano) 

Ampliunda, complesso unico amplifica¬ 
tore, diffusore, a tre valvole. 

— Triunda 99, super per le tre lunghez¬ 
ze. — Triunda 7, super per le tre lun¬ 
ghezze. — Triunda 5, super per le tre 
lunghezze. 


Ilcea Orion, 

Condensatori a gradino, condensatori a 
carta ed elettrolitici, resistenze, con¬ 
densatori per A.T. per trasmissione, 
regolatori di tensione. — Vasto assor¬ 
timento accessori e parti staccate per 
apparecchi radio. 

Terzago, Milano 

Lamierini per trasformatori, calotte, 
trasformatori, autotrasformatori, chassis 
in lamiera. 

O.S T., Milano 

Trasformatori, riduttori di corrente, re¬ 
golatori di tensione, autotrasformatori, 
trasformatori per radio, economizzatori 
di luce per illuminazione a B.T. 

Mazza, Milano 

Amplificatori-radio, apparecchi C.G.E., 
diffusori ed altro materiale staccato. 


il vostro apparecchio Radio 
dagli sbalzi di tensione adottando il 


PROTEGGETE 

dagli sbalzi di te 

DISPOSITIVO DEVOLTORE “ 

BREVETTATO 

il quale inserito fra ia presa di corrente 
e r apparecchio 

Abbassa la tensione di 10-^-15 volta 
Attenua il ronzio dell’alternata 
Riduce il consumo di corrente 

Accinifa una ma gg' ore durata delle valvole, 
/VSftlCUra resistenze, condensatori, ecc. 

e qualità acustiche dell’apparecchio 


INDISPENSABILE 

quando l'apparecchio è installato in località ove la tensione è instabile, in pros¬ 
simità di cabine di trasforma¬ 
zione, in abitazioni situate in 
zone industriali, o con ascen¬ 
sore. 

il dispositivo è calcolato per ap¬ 
parecchi del consumo di: 

Watt 40-50-60 70-80 100-120 
e per le tensioni di: 

Volta 110-125-160-220-250 

nell’ordine specificare 
circa i Watt di consuno 
dell’apparecchio ed il 
voltaggio della rete 

In vendita presso i migliori rivenditori al prezzo di L, 14 .- 

Qualora questi ne fossero sprovvisti potrete riceverlo franco di porto e imballo 
anticipando L- 15 indirizzando alla Concessionaria per l'Italia 

Ditta F.lli ROMAGNOLI, Via Sondrio 3, Milano 
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SSR Ducati, Bologna 

Filtro antidislurbi a doppia cellula per 
eliminazione dei disturbi industriali 
convogliati alla rete. — Silenziatore a 
doppia cellula per eliminazione dei di¬ 
sturbi all’origine. — Cavo a minima ca¬ 
pacità e minima perdita isolato in iper- 
trolitul, per linea di A. F., correnti 
microfoniche, cellule fotoelettriche, ecc. 
Espone inoltre i ben noti tipi di con¬ 
densatori. 

— Poijta valvole in ìpertrolitul. •—■ 
Nuovo tipo di condensatore elettroliti- 
co a secco di formato molto ridotto in 
scatola metallica. — Nuova serie 103 
di condensatori a mica, capacità da 3 
fino a 10.000 cm. in armatura metal¬ 
lica, protetta im Ìpertrolitul oppure in 
bachelite. Condensatori a mica di pre¬ 
cisione « campione » errore massimo 1 
per cento. —• Condensatori speciali, per 
onde corte dielettrico ad aria con iso¬ 
lante in ìpertrolitul. 

Cresa, Modena 

Radio-fonografo a tre valvole, 2 am¬ 
plificatori radio-fono e micro-fono per 
scuole. — Apparecchio per automobi¬ 
le. — Modello Zeuss, 11 valvole. — 
Modello 8.300 radio-fonografo. 

Alziati, Milano 

Vendita apparecchi Telefunkem e mate¬ 
riale vario. 

Ing. G' Gallo (Condor), Milano 

Gruppo sorvoltore per auto-radio fino¬ 
ra non ancora costruiti in Italia, po¬ 
tenza resa 270 V., 70 m.A. — Diffuso¬ 
ri per altoparlanti elettrodinamici per 
audizioni all’aperto, oltre la solita pro¬ 
duzione. 

Ing. Olivieri & Glisenti (Radio 
Lambda), Torino 

Mod. 427, super a 7 valvole, montato con 
valvole europee. — Presenta un comples¬ 
so per l’incisione dei dischi, con disco 
speciale brevettato che può essere ripro¬ 
dotto immediatamente dopo l’incisione. 
— Condensatori variabili di dimensioni 
ridotte. 

Ullicio Radio, Torino 

Officina attrezzata per riparazioni appa¬ 
recchi radio. — Tratta principalmente 
commercio in cambi apparecchi e tra¬ 
sformazioni. 

Radio Invictus, Milano 

Apparecchio Mignon a tre vai, « R13 », 
tipo americano, per stazioni locali e 
principali europee. — Ardita nuovo cir¬ 
cuito Reflex in radio-fonografo. 

Magnadyne, Torino 

Oltre il solito tipo 505 S montato in 
Midget ed in un radiofongrafo, presenta: 

4 valvole popolare -in circuito Reflex 
e 6 valvole con altoparlante con ali¬ 
mentazione ed amplificazione a parte, 
con elettrodinamico gigante, montato 
in radiofonografo. Tutti gli apparecchi 
lavorano su due lunghezze d’onda cor¬ 
te e medie. 


B.V. 517 


di grandissimo rendi¬ 
mento di selettività e sen¬ 
sibilità veramente eceezionali 
per un 

2 1 

comando unico dei conden¬ 
satori ad ARIA con una chiara 
e precisa scala parlante 
Trasformatori di A. F. 

appositamente costruiti, chàssis 
forato 

Vi permetterà di individuare 

le stazioni in altopar¬ 
lante da 180 mm. 

Vi dara quella riproduzione che solo 
un apparecchio di classe vi 
può dare. 

scatola di montaggio 
completa di schema 

costruttivo L. 299 


llilattantiin Sono in vendita le valvole Zenith 
Ullulldlllllii pentodo finale e raddrizzai. RT450 

Lire 63 


Westector Wxó - L. 20 


FARAD 

MILANO 


CORSO ITALIA, 17 - TELEFONO 82-316 
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Radio Harelli, Milano 

Apparecchio « Saniavedas> 7 valvole, 
push-pull di 45, onde lunghe, corte e 
medie, gamma di riproduzione 30-9.000 
periodi, ottenuta mediante nuovo tipo di 
altoparlante a doppia bobina mobile, co- 
lità. — Questi nuovi dispositivi per¬ 
mettono un perfetto aggiustamento del¬ 
l’apparecchio sulla stazione trasmittente 
evitando interferenze e rumori di fon¬ 
do. — Il complesso fonografico è prov¬ 
visto di un nuovo pick-up ad alta fe¬ 
deltà. Sono stati esposti i nuovi tipi 
della produzione 1935 montati in mobile 
di nuovo modello. 

S.M.R, Milano 

7 valvole, tre lunghezze d’onda, corte, 
medie e lunghe, radio-fonografo 3100, 
mod. 475 G, altri modelli 457, 457 G, 
458, 458 G. 

Napoli Tradati, Milano 

Amplificatori, preamplificatori ed alto- 
parlanti dinamici di grande potenza. 

S.A. «Arei», Milano 

Il Prodigio, 4 valvole, onde medie; 
Diamante, 5 valvole, onde corte e me¬ 
die scala geografica, oltre la serie nor¬ 
male di apparecchi e materiale staccato. 

S.A.I.R.A., Milano 

Modello 444 a valvole europee, super 
reflex, 4 valvole, onde medie montag¬ 
gio integrale su gamma, altoparlante e- 
lettrodinamico, 2,5 Watt di uscita, se¬ 
lettività 9 ICc., presentato in mobile Mid¬ 
get, attacco per fono. — Stesso tipo 
montato in radiofonografo. — 518, su¬ 
per a 5 valvole, onde corte, medie, 7 
circuiti accordati, valvole americane, 3 
Watt, tipo Midget ed in radiofonogra¬ 
fo e consolle. 

S.I.P.A.R. (Pope Radio), Milano 

Apparecchi Pope: tipo « P. 67 A » su¬ 
pereterodina a 5 valvole, onde corte, 
medie e lunghe, apparecchio monda con 
adozione dell’ottodo che permette una 
perfetta ricezione senza fruscio e una ni¬ 
tida ricezione delle onde corte; Pope 
P 20 apparecchio a 3 valvole, dotato 
di speciale filtro che permette la fa¬ 
cile esclusione 'della stazione locale ; ti¬ 
po 59 in lussuoso mobile di radica con 
comandi nel pannello superiore e stu¬ 
diato espressamente per ritrovi e saloni. 

Valvo, Milano 

Espone la nuovissima serie europea che 
comprende l’ottodo il binodo e la finale 
ad alta amplificazione, i tipi america¬ 
ni Purotron, nonché tutte le lampade 
Pope che possono servire per qualsiasi 
tipo di illuminazione elettrica. 

Farina, Milano 

Microfoni, amplificatori, apparecchi per 
incisione, resistenze Ophidia; materiale 
radio, accessori vari in genere. 

Watt-Radio, Torino 

Tipo Siderodina, apparecchio a 3 gam¬ 
me d’onda, supereterodina brevetto Fer- 


rocart. — et Ermete », 4 valvole, 2 gam¬ 
me d’onda, corte e medie, mobile di 
lusso. 

— « Sirena », apparecchio duofonico, 
con due dinamici Jensen ,onde corte 
e medie, nuovo dinamico corpo linea¬ 
re, ultima novità della Jensen. — Tre 
tipi di amplificatori per scuole. 

— Valvola « Sirius », dell’organizzazio¬ 
ne Watt-Radio. 

F.I.V.R.E., Milano 

Presenta la sua nuova produzione del¬ 
le valvole tipo americano; pentodo di 
A.F. 6D6, pentodi finali 2A5 e 42, rad¬ 
drizzatrice 5Z3, oltre i ben noti tipi che 
il pubblico già conosce. 

Rag. D. Chinaglia, Belluno 

Riduttori di tensione per apparecchi ra¬ 
dio, strumenti di misura voltmetri tasca¬ 
bili. — tc Cinestop » dispositivo di si¬ 
curezza contro gli incendi nei cinema¬ 
tografi. 

Magneti Marelli, Milano 

Espone una serie completa di amplifi¬ 
catori da 12 a 100 WVtt modulati indi¬ 
storti ; una serie di altoparlanti ed una 
gamma completa di microfoni. 


Abbiasi un disco con un numero dato 
di fori alla periferia, posti tutti su di 
una circonferenza avente per centro l’as¬ 
se di rotazione di detto disco. Esso, può 



essere costruito di metallo o altra mate¬ 
ria, che mantenga la rigidità durante 
la rotazione; occorre colorarlo in scu¬ 
ro, possibilmente in nero. Questo disco, 
può essere fatto funzionare da un moto¬ 
rino elettrico, oppure a mano; nel pri¬ 
mo caso è conveniente usare un motore 
elettrico a corrente continua con nume¬ 
ro variabile di giri, potendosi con esso 


SA.. Brevetti Perego, Milano 

Stazioni radiotelegrafiche ad onde gui¬ 
date. — Telefoni selettivi. — Centra¬ 
lini telefonici automatici ecc. — Com¬ 
plessi di comando e controllo a distan¬ 
za su due fili. Protezioni telefo¬ 
niche contro l’A. T. 

Marcucci & C., Milano 

Oltre alla ben nota spina Marcucci con 
o senza protezione dei disturbi espone 
un vasto assortimento di materiale ra¬ 
diofonico, come resistenze flessibili, a 
presa centrale o chimiche « ’Eminent », 
attrezzi vari ecc. Una specialità è rap¬ 
presentata dal cavo schermato « Emi- 
nent » per discesa di antenna, nonché 
dell’attacco per collegare il detto cavo 
con l’aereo. 

Ing. S. Belletti, Milano 

Analizzatore 698 Weston, voltmetri, mil- 
liamperometri, strumenti di misura. 

Ing. R. Paravicini, Milano 

Rappresentanza della Elektro- - Isolier - 
Industrie - W^ahn-Rhdl. — Materiali iso¬ 
lanti, conduttori isolanti, trecce per A. 
F., fili di antenna, vernici isolanti, car¬ 
toni bachelizzati, tubetti sterlingati ecc. 


giungere anche al valore dì 14000. Se 
il disco si fa ruotare a mano, occorre 
un dispositivo che indichi o il numero 
dei giri al minuto secondo, oppure la 
velocità dei fori al minuto secondo, dal¬ 
la quale si possa ricavare il numero dei 
giri colla nota formula di cinematica: 

V = 2 nr 
ricavando si ha allora: 

V 

il =- 

. 2 r 

Dove v, è la velocità in secondi; n il 
numero dei giri al secondo; r il raggio 
dell’asse' dai fori al centro di rotazione. 

Chiudiamo il congegno (disco e orga¬ 
no motore) in una scatola, in cui il 
disco funzioni da coperchio. In prossi¬ 
mità dei fori, all’interno della scatola, 
pongasi una sorgente luminosa continua, 
(lampada alimentata da una pila). 

Mettendo in movimento il disco si os¬ 
serverà che, quando si ha una velocità 
di più di 20 fori al secondo, la retina 
riceverà un’impressione continua. Con¬ 
tinuando ad aumentare il numero dei 
giri a causa di questa impressione di 
continuità, si formerà una striscia con¬ 
centrica di luminosità costante. 

Se invece detto disco viene illumina¬ 
to a mezzo di una sorgente luminosa in¬ 
termittente, come quella data da un arco 
alimentato da una corrente di alta fre¬ 
quenza, si osserva che, il nostro occhio 
percepirà un’oscurità assoluta o una 
grande luminosità a seconda che, il fo- 


Lo stroboscopio e la misura della frequenza 
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ro passa sulla sorgente luminosa quan¬ 
do l’ampiezza della corrente è massima 
oppure minima (zero). 

Se la luce è periodica come quella 
suddetta, si può osservare se si entra 
in sincronismo quando, aumentando o 
diminuendo la velocità del disco si ve¬ 
de girare in un senso o nel senso oppo¬ 
sto. 

Se il tempo t lS impiegato dal disco 
nel percorrere la distanza A tra 2 fori 
immediatamente vicini, è maggiore del 
tempo l 2 , impiegato dalla corrente a 

P 

compiere un semiperiodo-, si lia 

2 

l'effetto ottico che il disco giri in senso 
reale. Se invece il tempo t lt impiegato 
a percorrere la distanza A, è minore 
del tempo t 2 , impiegato dalla corrente 
P 

nel semiperiodo -, si ha l’effetto otti- 

2 

co che il disco retroceda. 

Quando invece si entra con l’apparec¬ 
chio in sincronismo; ossia quando il 
tempo t 1 , impiegato dal disco a pe-cor¬ 
rere la distanza A tra 2 fori, è uguale 
al tempo t 2 , impiegato per un semipe¬ 
riodo P/2, si ha l’effetto ottico che il 
disco resti fermo. 

Volendo misurare la frequenza di una 
corrente si fa scoccare l’arco a mezzo 
di 2 Gerboni o altro dispositivo al di¬ 
sotto del disco, e si fa variare la velo¬ 
cità di quest’ultimo fino al sincronismo. 

Conoscendo il numero dei fori che 
indichiamo con n (n — giri al secondo), 
è chiaro che il prodotto m. N = M in¬ 
dica il numero di fori passali per un 
dato punto al minuto secondo. 

Volendo conoscere il tempo impiegato 
dal disco a percorrere la distanza tra 
2 fori immediatamente vicini, dovremo 
dividere 1 unità di tempo per il numero 
M di fori passati nel suddetto tempo. 

Passando alle lettere si viene ad avere: 

1 1 

n N M 

Ossia quando siamo in sincronismo, 


questo valore 1/M, rappresenta l’inter¬ 
vallo di tempo fra 2 massimi o due mi¬ 
nimi dell’onda sinusoidale; corrispon¬ 
denti a 2 zeri, o a un massimo positi¬ 
vo e un massimo negativo. 

Da quanto è stato sopra detto si de¬ 
duce che: 




1 

-- - t, ossia: 

M 

tj = t, (sincronismo). 

Siccome t 2 è il tempo impiegato dalla 
corrente a percorrere la distanza di un 
semi periodo, si avrà con 2 t 2 quello 
impiegato per percorrere lo spazio di 
un periodo; e sapendo che la frequen¬ 
za di una determinata corrente sinu¬ 
soidale, è data dal numero di periodi 
al minuto secondo si viene a concludere 
che: 

1 

f =- 

2 t 2 

e siccome t, = 1/M sostituendo si ri¬ 
cava : 


1 M 

1 2 

2 - 

M 

siccome M = n N sostituendo si ha: 




"0 

n N 

f = -- 

2 

che dà il valore della frequenza f tu 
funzione del numero dei giri e del nu¬ 
mero dei fori. 

Spiegazione delle lettere 
A attacco alla linea 
B reostato d’avviamento 
C motore elettrico a c.c. 

D disco stroboscopico 
E fori del disco 
F interruttore-commutatore 
G lampada a carboni 
H schermo nero 
L tensione alternata 
M tensione continua 
N occhio dell’osservatore 
V voltaggio. 




vadio Costruzioni 
CHINAGLIA 

REPARTO STRUMENTI DI MISURA 

BELLUNO 

Voltmetri - Amperometri - Miiiamperometri 
da quadro e tascabili 

TRUMENTI NELLE VA RI E SCALE 
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Connesione del diaframa elettrofonografico 
al B. V. 517 od apparecchi similari 


Ci è stato richiesto da molti la spie¬ 
gazione di come connettere il diafram¬ 
ma elettrofonografico al nostro ottimo 
B. V'. 517. 

Accontentiamo molto volentieri i no¬ 
stri lettori, tanto più che questo siste¬ 
ma è generale per tutti ricevitori. Due 
sono i sistemi per eseguire la connes¬ 
sione al diaframma elettrofomografico. 
Il primo, rappresentato dalla fig. b con¬ 
siste nel connettere il cappellotto cor¬ 
rispondente alla griglia principale del¬ 
la 57 al braccio centrale di un commu¬ 
tatore fono-radio, uno dei due bracci 
laterali di commutazione al punto di 
contatto con l’armatura del condensa¬ 
tore di griglia e con un estremo della 
resistenza di griglia, e l’altro braccio 
laterale con la presa fonografica. L’al¬ 
tro estremo della resistenza di griglia 
verrà connesso col catodo (a sua volta 
connesso con la griglia catodica) della 
valvola con un estremo di una resisten¬ 



za di polarizzazione da 3000 Ohm e con 
un .armatura di un condensatore di 
blocco da 0,5 u.F, mentre l’altro e- 
stremo della resistenza da 3.000 Ohm 


e l’altra armatura del condensatore di 
blocco verranno messi alla massa. Si 
comprende benissimo che quando l’ap¬ 



parecchio funziona come radio-ricevi¬ 
tore la resistenza di polarizzazione è 
come se non esistesse, poiché la griglia 
principale si trova allo stesso poten¬ 
ziale del catodo, mentre quando l’ap¬ 
parecchio funziona come riproduttore 
fonografico, la valvola viene regolar¬ 
mente polarizzata dalla resistenza ca¬ 
todica e quindi obbligata a funziona¬ 
re come amplificatrice. 

Occorre prestare molta attenzione che 
il filo della griglia principale della 57 
al commutatore e da questo al gruppo 
resistenze capacità sia più corto possi¬ 
bile, altrimenti si avrà un forte ronzio. 
In taluni casi occorrerà eseguire queste 
connessioni con filo schermato colle¬ 
gando la calza schermante di questo, 
alla massa. Una presa fonografica di un 
sistema molto sbrigativo potrebbe esse¬ 
re fatta inserendo rati estremo del dia¬ 
framma eletrofomografico alla griglia 
principale della 57 e l’altro estremo al¬ 
la massa, senza nè commutatore, nè re¬ 


sistenza di polarizzazione, ma in tale 
caso la valvola non potrebbe dare il suo 
massimo rendimento. 

Un secondo sistema, che nel caso del¬ 
l’amplificazione del diaframma elettro¬ 
fonografico è forse da preferirsi, è quel¬ 
lo rappresentato nella fig. a. Si trattar 
nella sostanza di fare lavorare la val¬ 
vola come rivelatrice a caratteristica di 
placca, .applicando il diaframma elettro¬ 
fonografico tra la massa e l’entrata del 
secondario del trasformatore di A. F. 
Per polarizzare il catodo si useranno 
in questo caso due resistenze anziché 
una sola, poiché se esse lavorano en¬ 
trambe in serie fra di loro ed il dia¬ 
framma elettrofonografico viene corto 
circuitalo per mezzo del commutatore 
fono-radio la valvola lavora nel tratto 
sotto ginocchio della curva caratteri¬ 
stica e quindi come rivelatrice. Quan¬ 
do la resistenza di 10.000 Ohm viene 
cirtoeircuitata rimanendo soltanto quel¬ 
la da 3.000 ed il diaframma elettrofono¬ 
grafico viene messo in circuito, la val¬ 
vola, avendo una minore tensione ne¬ 
gativa rispetto al catodo, è costretta a 
lavorare nel tratto rettilineo della cur¬ 
va caratteristica e quindi come ampli¬ 
ficatrice. Tra l’ES del trasformatore di 
A.F. e la massa è bene inserire un con¬ 
densatore da 3.000 cm., onde neutra¬ 
lizzare l’accoppiamento nocivo che 
creerebbe il prolungamento del circui¬ 
to oscillante attraverso il commutatore 
fono-radio. 

J. B. 

// radiofi/o che vuol 
veramente bene a 
“ l’antenna ,, 
lo dimostra abbonan¬ 
dosi e facendo abbo¬ 
nare i propri amici 


novità ! 



Assistenza 


Dinamico 

per valvole tipo 42-2A5-41-45-47 - Resistenza di campo 1800 
Resist. bobina mobile 2 _Q. - Eccitazione min. 4 Watt, mass. 8 Watt 

Potenza modulata sopportata : 7 Watt indistorti 

CONO ORIGINALE AMERICANO DI CM. 21 


STAR,, 


Per schiarimenti rivolgersi a: SERVICE RADIO 
TORittO - Via dei Mille M, 4 - Telefono 41-250 


per i dilettanti nella costruzione di chassis, misura di tensione, tarature dì bobine 
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La 


RADIO ARGENTINA 


ALESSANDRO ANDREUCCI 

ROMA 


Via Torre Argentina 47 
Telefono NI. 55*589 


Sempre all’ avanguardia del progresso 
nel campo radio, offre ai lettori de 
“ll’anitetipa,, la scatola di montaggio 
Ri* H g 5 P er l a ricezione delle onde 
medie e onde corte. 


Le valvolle impiegate sono: 

I - 2A7; 1 • 2A6; 1 - 2A5; 1 - 58; 1 - 80 

II prezzo, comprese le valvole e l’alto¬ 
parlante elettrodinamico, è di 

L 480 

Tasse comprese escluso abbonamento alle radio 
audizioni 

Con questo ricevitore la serie dellle 
scatole di montaggio è stata com¬ 
pletata : 

R« Ae 3 ricevitore a 3 valvole: 1-24; 
1-47; 1-80 a L. 275 comprese le val¬ 
vole e l’altoparlante elettrodinamico 

R. A. S4 supereterodina a quattro val¬ 
vole : 1-2A5 ; 1 - 2A7 ; 1 - 2B7 ; 1-80 a 
L. 425 comprese le valvole e l’alto¬ 
parlante elettrodinamico (prezzo ribassato in 
considerazione del successo ottenuto) 

Ringraziamo la nostra affezionata Clientela, che da anni ci segue nella no¬ 
stra reclame, per la preferenza che ci riserba ad ogni iniziativa e grati, alla 
Sua necessaria collaborazione, tenderemo a concentrare la nostra attività per 
realizzare i migliori circuiti alle quotazioni più basse, per lo sviluppo della 
radiofonia. 

È uscito il listino n. 6 per parti stac¬ 
cate per radio e invitiamo a voler¬ 
celo richiedere gratuitamente 
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Consigli di radio - meccanica 


LA RICERCA DEI GUASTI NEI 
RICEVITORI SUPERETERODINA 
( continuaz . - vedi num. precedi) 

Un cattivo contatto tra lo schermo rii 
uno dei trasformatori di alta o inedia 
frequenza e la massa, può provocare il 
fischio di eterodinaggio e lo stesso di¬ 
fetto può essere anche causato da un 
accoppiamento tra il filo di collegamen¬ 
to con la griglia principale delle val¬ 
vole di alla o media frequenza, nonché 
della modulatriee, con altri circuiti. 

Una causa molto comune è quella del¬ 
le oscillazioni parassite generate dalla 
valvola osculatrice. Se la valvola oscil- 
latrice è un comune triodo, provare ad 
inserire tra il catodo e la massa una re¬ 
sistenza da 2.000 a 3.000 Ohm. La ge¬ 
nerazione delle armoniche provoca il 
difetto su lamentalo. Occorre verificare 
accuratamente se i fili conduttori del 
circuito di sovrapposizione con l’oscil¬ 
latore locale non abbiano degli accoppia¬ 
menti con il circuito della seconda ri¬ 
velatrice o con qualunque dei circuiti 
di M.F. Verificare accuratamente tutte 
le impedenze di A.F. ed i condensatori 
di fuga nel circuito di placca della val¬ 
vola modulatriee. Quando un apparec¬ 
chio è sufficientemente sensibile da ri¬ 
cevere due segnali aventi approssimati¬ 
vamente la stessa frequenza e tramessi 
da due stazioni differenti, si può pre¬ 
sentare il caso di un fischio continuato 
o intermittente quando il ricevitore è 
sintonizzato su una delle due stazioni. 
Questo difetto non è proprio del rice¬ 
vitore e quindi non vi è molta possi¬ 
bilità di sopprimerlo. L’unico mezzo che 
ci rimane è quello di diminuire la sen¬ 
sibilità del ricevitore sino a quando le 
intensità del fischio di eterodinaggio 
sono pressoché trascurabili, specialmen¬ 
te quando una stazione debole produce 
l’eterodinaggio con una stazione molto 
forte. 

Il fischio di interferenza può essere 
anche provocate dall’irregolare aggiusta¬ 
mento dei condensatori variabili di sin¬ 
tonia o del condensatore variabile del¬ 
l’oscillatore. Non è raro infatti che que¬ 
sto difetto si presenti a causa di un 
tandem male regolato. Perciò non sarà 
male che il radiomeccanico verifichi per 
mezzo di un buon oscillatore e relativo 
strumento di uscita, o milliamperometro 
inserito sulla placca della rivelatrice, 
l’allineamento del tandem dopo avere 
verificato se i trasformatoli di M.F. ri¬ 
spondono alla taratura richiesta. Ricor¬ 
dare che per tarare la M.F. è necessario 
fermare le oscillazioni dell’oscillatore 
locale. Se trattasi di un oscillatore a 


valvola s epa iuta, basta togliere questa 
valvola, mentre se trattasi di valvole o- 
scillatrici-modnlatrici, basta distaccare 
la griglia principale e connetterla con 
l’oscillatore, collegando naturalmente 
l’altro estremo dell’oscillatore con la 
massa. Occorre ricordare che in molti 
casi il condensatore di regolazione del 
circuito di placca del primo trasforma¬ 
tore di M.F. risente dell’influenza del¬ 
l’oscillatore sul circuito di griglia della 
valvola, e quindi neH’eseguire l’allinea- 
mento del tandem, è necessario ritocca¬ 
re questo circuito. 

Per allineare il tandem dei conden¬ 
satori variabili di A.F. e dell’oscillato¬ 
re, occorre mettere il ricevitore nel nor¬ 
male stato di funzionamento ed inserire 
alla presa di antenna un estremo del¬ 
l’oscillatore collegato al maggiore po¬ 
tenziale di A.F. ed alla presa di terra, 
l’altro estremo dell’oscillatore collegato 
al negativo. Se il ricevitore è munito di 
scala parlante, occorrerà tenere in do¬ 
vuto conto ciò poiché la regolazione do¬ 
vrà essere effettuata in modo che l’in- 


IL DECENNALE DELL’ U.R.I. 



L’Unione Internazionale Radiofonica 
(U.R.I.) ha festeggiato in questi giorni 
il decimo anniversario della sua fonda¬ 
zione. Per la circostanza hanno avuto 
luogo simpatiche cerimonie celebrati¬ 
ve e scambio di cordialità radiofoniche 
fra le grandi organizzazioni trasmitten¬ 
ti dei vari paesi. La fotografia che pub¬ 
blichiamo presenta ai lettori il ritratto 
del Vice Ammiraglio Sir C. D. Caxpen- 
dal , presidente delVU.R.I. e membro 
della British Broadcasting Corporation . 


dice della scala segni la giusta stazione 
sintonizabile dai condensatori variabili. 

L’oscillatore locale verrà regolato su 
1.400 Kc. (circa 214 m. di lunghezza 
d’onda) ed i condensatori variabili ver¬ 
ranno sintonizzati sino a che lo stru¬ 
mento d’uscita inserito in parallelo al 
secondario del trasformatore di uscita 
(dopo avere distaccato la bobina mobi¬ 
le del dinamico), oppure tra la placca 
della valvola finale e la massa con in 
serie un adeguato condensatore di bloc¬ 
co, non segni il massimo di deviazione. 
Aggiustare il regolatore di intensità si¬ 
no a che l’indice dello strumento rego¬ 
latore di uscita non si trovi a metà cir¬ 
ca del quadrante. 

Occorre ricordare che ogni qual volta 
la sintonia viene migliorata e quindi 
l’uscita aumentata, è necessario ridurre 
la sensibilità per riportare l’indice del¬ 
lo strumento di uscita verso la metà del 
quadrante. 

Se la scala del ricevitore è graduata 
in chilocicli, o trattasi di una scala par¬ 
lante, sarà necessario invece eseguire il 
sistema inverso e cioè fissare l’indice 
della scala su di una data frequenza o 
su di una data stazione (sempre aggi¬ 
ratesi sulla frequenza di 1.400 Kc.) e 
quindi regolare l’oscillatore di prova 
sulla stessa frequenza corrispondente a 
quella del quadrante o su di una fre¬ 
quenza corrispondente a quella della sta¬ 
zione segnata sul quadrante stesso. Fatto 
ciò si regolerà il condensatore di com¬ 
pensazione dell’oscillatore sino a che 
non si ottiene il massimo di intensità, 
rivelato dalla massima deviazione dell’a¬ 
go dello strumento di uscita. Fatto que¬ 
sto si regoleranno i compensatori dei 
condensatori variabili di A.F., sempre 
sino ad ottenere il massimo di intensità. 

Si metterà quindi l’indice del qua¬ 
drante su 600 Kc. o su di una stazione 
(qualora trattasi di un apparecchio a 
scala parlante) corrispondente all’incir- 
ca a tale frequenza. Si regolerà dopo il 
condensatore dell’oscillatore di prova 
sulla frequenza corrisjjondente e dopo 
si regolerà il condensatore semi-varia¬ 
bile di compensazione dell’oseillatore, 
qualora l’apparecchio ne sia fornito, si¬ 
no ad ottenere il massimo di intensità. 
Anche i compensatori dei due condensa¬ 
toli variabili di A.F. verranno nuova¬ 
mente regolati onde ottenere il massimo 
di intensità. Si ripeterà l’operazione 
come abbiamo precedentemente detto 
sulla frequenza avvicina ntesi a 1.400 
Kc. e così alternativamente ritornando a 
regolare da 600 Kc. a 1.400 Kc., sino a 
quando non è necessario eseguire più 
alcun spostamento dei compensatori o 
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del condensatore di compensazione del¬ 
l’oscillatore. 

Il radio-meccanico deve partire dal 



L’apparecchio “ Fada 0. 1044 

(vedi schemi industr.) 


principio che il ricevitore era già stato 
allineato dalla Casa costruttrice e quin¬ 
di solo in casi eccezionalissimi egli de¬ 
ve toccare i settori di compensazione 


del rotore di ciascun condensatore va¬ 
riabile di A.F. o dell’oscillatore. 

Quando non è necessario che l’indice 
della scala si trovi in un determinato 
grado, l’operazione rimane più facili¬ 
tata, poiché dopo avere regolato l’o¬ 
scillatore di prova su 1.400 Kc. e regola¬ 
to i condensatori variabili di sintonia 
sino al massimo di intensità, basterà au¬ 
mentare o diminuire la capacità del 
compensatore del condensatore varia¬ 
bile dell’oscillatore, girando a destra 
od a sinistra la manopola di regolazio¬ 
ne dei condensatori variabii sino ad ave¬ 
re ottenuto il massimo dell'intensità. 
Fatto ciò si regoleranno i compensatori 
dei condensatori variabili di A. F. sino 
al massimo di ricezione. 

L’oscillatore verrà portato quindi sui 
600 Kc. sintonizzando il ricevitore su 
tale frequenza. Si regolerà quindi il con¬ 
densatore semivariabile di compensa¬ 
zione dell’oscillatore girando contempo¬ 
raneamente la manopola di sintonia ver¬ 
so destra o verso sinistra, sino ad avere 
il massimo di ricezione. 

Anche in questo caso l’operazione 
verrà ripetuta diverse volte sia su 600 
che su 1.400 Kc. 

Una eccessiva tensione anodica della 
valvola osculatrice provoca comunemen¬ 
te delle oscillazioni parassitarle che si 
tramutano in un fischio persistente. 

Abbiamo precedentemente detto che 


molte volte basta inserire una resistenza 
da 2.000 oppure 3.000 Ohm sul catodo 
della valvola osculatrice ; sovente però 
è preferibile abbassare la tensione di 
placca. Vi sono taluni che consigiano 
di togliere la resistenza in serie sulla 



L’apparecchio “Apollo,, 

(vedi schemi industr.) 


griglia dell’oscillatore, sempre per quei 
ricevitori che ne sono provvisti, ed 
inserirla sul catodo della valvola. Noi 
crediamo che sia più prudente inserire 
la resistenza catodica senza togliere 
quella di griglia. 

( continua ) Jago Bossi 
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Schemi industriali per radiomeccanici 


FADA G. 1044 (chassis 104) 

Lo chassis Fada tipo 144 costruito dal- 
la Soc. Meccanica « La Precisa » di Na¬ 
poli è una supereterodina a dieci val¬ 
vole con undici stadi accordati e cinque 
gamme di onda e precisamente: tre cor¬ 
te, 14-30 m., 31-80 ni., 90-215 m.; una 
media 210-580 m.; ed una lunga 900- 
2.100 m. 

Lo schema elettrico è rappresentato 
nella figura. In esso si vede come l’am¬ 
plificazione di A.F. è affidata ad un 
pentodo 61)6. Il salto di frequenza è ot¬ 
tenuto con una pentagriglia 6A7 e l’am¬ 
plificazione di media con due pentodi 
6D6. La demodulazione è affidata ad li¬ 
na valvola 76 funzionante come diodo 
rivelatore e regolatore automatico di 
sensibilità a sistema ritardato; due val¬ 
vole 76 servono come prima e seconda 
amplificalrice di B.F. e due 42 come 
valvole finali in opposizione. 

Sul circuito sono state segnate le ten¬ 
sioni misurate ai piedini delle valvole 
con un voltmetro a 1.000 Ohm per Volta. 

Non possiamo dare i dati dei conden¬ 
satori e delle resistenze, poiché la Casa 
costruttrice non li comunica. Le tensio¬ 
ni relative alle valvole s’intendono mi¬ 
surate rispetto alla massa. 


“APOLLO,, Watt-Radio 

Il ricevitore Apollo è una superetero¬ 
dina di costruzione della W'alt-Radio di 
Torino, per la ricezione delle onde me¬ 
die. 

In esso vengono utilizzate tutte val¬ 
vole europee e precisamente un pentodo 
di A.F. Philips E 446 o similari come 
oscillatore-modulatore sistema autodina; 
un pentodo a pendenza variabile Philips 
E 477 o similari, un binodo Philips E 
444 o similari come rivelatore a diodo, 
regolatore automatico dell’intensità e 
preamplificatore di B.F.; un pentodo di 
potenza Philips E 453 o similari e la 
raddrizzatrice Philips 506 o similari. 

Facciamo presente che le dette valvo¬ 
le Philips possono essere sostituite coi 
■corrispondenti tipi della Valvo, Zenith, 
Tungsram o Telefunken. 

La figura rappresenta il circuito elet¬ 
trico del ricevitore ed i valori dei sin¬ 
goli componenti sono i seguenti : 

Condensatori 
C. 380 P.U.F C 12 


C, 

c* 

c. 


380 u. u/F 
380 p.uE 
200 cm. 
5.000 cm. 


C, 

Ci 

C, 


C 6 

C 7 

C 8 

C c 

9 

c,„ 


875 

u.u,F 

C ir 

10.000 cm. 

0,1 

uF 

C 1S 

8 p.F el. 25 

0,1 

fxF 

C„ 

10.000 cm. 

1 

u.F 

C 20 

3.000 cm. 

0,1 

u.F 

c. 

! 8u.F el. 450 

200 

cm. 

c,; 

8 jj.F el. 450 


Resistenze 


R i 

1,5 MegohmR 

20.000 Ohm 

r 2 

2.000 Ohm 

R ,z 

50.000 Ohm 

K 

70.000 Ohm 

R 13 

50.000 Ohm 

R 4 

100.000 Ohm 

R I4 

100.000 Ohm 

Pv 5 

5.000 Ohm 

R ,, 

500.000 Ohm 

r 6 

1 MegohmR 

650 Ohm 

R r 

70.000 Ohm 

P, 500.000 Ohm L 

R s 

50.000 Ohm 

p 2 2 

150.000 Ohm L 

R s 

R 10 

500.000 Ohm 
4.000 Ohm 

z 

2.300 Ohm 


L’appareccrio è munito di scala par¬ 
lante illuminata del tipo rettangolare, di 
presa fonografica, regolazione dell’inten¬ 
sità e della tonalità. 

Le tensioni lette con un voltmetro a 
1.000 Ohm per Volta tra la massa ed il 
rispettivo elettrodo di ciascuna valvola 
sono le seguenti: 


Tipo valvole 
Philips 


Tensione 

Placca 

V. 


Tensione 

schermo 

V- 


Tensione 
neg^ gr. 


Tens- 

tilam- 

V. 


200 

cm. 

VI 

E 446 

245 

75 

2,5 

4 

i.OOO 

cm. 

V2 

E 447 

245 

135 

min. 8.5 

4 

1 

(J-F 

V3 

E 444 

115 

50 

3,5 

4 

0.1 

ij.F 

V4 

E 453 

235 

245 

15 

4 

0,1 

,xF 

V5 

506 

2 x 325 

— 

— 

4 
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CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 

a bassa, media ed 
alta tensione 


CONDENSATORI 
A CARTA 

di qualunque tipo 


Potenziometri - Reostati - Cordoncino di resistenza originale ORiON 
Regolatori di tensione - Resistenze fisse ecc. ecc. 


420 


Rassegna delle Riviste Straniere 


RADIO NEWS 

Maggio 1935 

Un oscillatore universale, con volt- 
metro A VALVOLA. 


cuito di antenna, oppure un ricevitore, 
per le necessarie misurazioni. Qualora 
sia necessario uno strumento per le mi¬ 
sure col sistema ad abbassamento di 
griglia, spostando il commutatore S7, si 
Lo strumento, il può inserire il milliamperonietro da un 



cui diagramma generale è rappresenta¬ 
lo nella fig. 1, si divide in quattro par¬ 
ti distinte: 

1) Oscillatore di alta frequenza non 
modulato (vedi fig. 3) per frequenze da 
150 kc. a 20 megacicli (la modulazio¬ 
ne può essere aggiunta). 

2) Voltmetro a valvola per corrente 
continua, corrente alternata e radiofre¬ 
quenza per tensioni superiori ad un 
Volta (vedi fig. 2). 

3) Un sistema di misura dell’uscita 
di radio frequenza dell’oscillatore di una 
super. 

4) Strumento per la misura del pun¬ 
to di risonanza delle induttanze di A.F. 
nei circuiti. 

L’oscillatore si compone di una val¬ 
vola 24 con circuito ad accoppiamento 
elettronico, il quale ha una ottima sta¬ 
bilità e si presta ad una costante cali¬ 
brazione per un lungo periodo. Nel 
punto S5 del circuito può essere inse¬ 
rito un milliamperonietro, mentrechè al 
punto A1-A2 può venire connesso un eir- 


m.A. a fondo scala, sul circuito di 
griglia dell’oscillatore. 

11 voltmetro a valvola ha tre sistemi 



di entrate: 1) semplice resistenza per 
corrente continua e corrente alternata a 
bassa freqenza; 2) condensatore di en¬ 
trata per misure di radiofrequenza; 3) 
entrata a risonanza per misure di ra¬ 


diofrequenze. Usando un divisore ester¬ 
no, come mostrano le figg, 4-A e 4-B, 
non vi è quasi più limitazione di ten¬ 
sioni da misurare. Usando due conden¬ 
satori da 1 pF. per C3 (vedi fig. 2), 
si potrà benissimo misurare qualsiasi 
sistema di bassa frequenza in un rice¬ 
vitore od amplificatore. 

Poiché tutto lo strumento deve esse¬ 
re accuratamente schermato, il pannel¬ 
lo può essere di alluminio dello spes¬ 
sore di 2,5 mm., mentrechè la rima¬ 
nenza della scatola può essere fatta con 
rame dello spessore di 0,25 mm. 

La calibrazione dell’oscillatore si può 
comodamente fare usando un comune 
radioricevitore e servendosi delle stazio¬ 
ni radiotrasmittenti. Per ogni punto di 
calibrazione, basta sintonizzare esatta¬ 
mente la stazione diffondilrice, e quin¬ 
di far funzionare l’oscillatore regolan¬ 
dolo in modo da avere i battimenti «ze¬ 
ro ». Riportando su di un grafico i 
punti di calibrazione, si potrà avere la 
curva di calibrazione dell’oscillatore, 
per ciascuna gamma di frequenze. 

In un complesso come questo è ne¬ 
cessario riunire fra loro, sotto forma di 
cavo la maggior parte possibile di fili 
di collegamento, onde impedire le va¬ 
riazioni di frequenza dovute alle varia¬ 



zioni di capacità dell’eventuale sposta¬ 
mento dei fili. Tutte le connessioni che 
non possono essere riunite in cavo, co¬ 
me per esempio i fili di griglia, deb¬ 
bono essere fatte con filo grosso e più 
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rigido possibile, altrimenti l’oscillatore 
non potrà rimanere giustamente cali¬ 
brato. 

Non si possono dare degli esatti dati 
per le bobine dell’oscillatore, dato le 
variazioni che s’incontrano tra costru¬ 
zione e costruzione ; diremo soltanto che 
in linea di massima che per una fre¬ 
quenza da 28 a 9 Megacicli, occorre¬ 
ranno sette spire di filo da 0,8, con 
presa alla seconda spira, ed avvolte su 
di un tubo da 30 min. La lunghezza 
di un avvolgimento dovrà essere di circa 
38 nim. Per una frequenza da 9,5 a 
quattro Megacicli si dovranno avvolge¬ 
re 18 spire con una presa alla sesta 
spira, filo da 0,8 sempre su tubo da 
30 mm. su di una lunghezza di avvol¬ 
gimento di circa 37 mm. Per una fre¬ 
quenza da 5,8 a 2,5 Megacicli si av¬ 
volgeranno 28 spire con una presa alla 
nona spira di filo da 0,8 sempre su 
di un tubo da 30 mm., con una lun¬ 
ghezza di avvolgimento di 31 mm. cir¬ 
ca. Da 2.800 a 1.400 Kc. si avvolge¬ 
ranno 60 spire di filo da 0,3 su di un 
tubo da 30 mm. con presa alla vente¬ 
sima spira su di una lunghezza di av¬ 
volgimento di circa 34 mm. Per una 
gamma di frequenza da 1.400 a 500 
Kc., si avvolgeranno 120 spire, con pre¬ 
sa alla trentacinquesima spira di filo 
smaltato da 0,25. Questi dati si rife¬ 
riscono ad un condensatore variabile da 
250 u.u.F. Se è necessario, la presa per 


il catodo può essere spostata ad un ter¬ 
zo tra l’estremo della bobina collegato 
al negativo e l’altro estremo collegato 
con la griglia. Un avvolgimento com¬ 
posto di tre spire deve essere messo 
nell’interno di ciascuna bobina e < ol- 
legato mediante un apposito commuta¬ 
tore ai due punti A1-A2. 

Il filo della griglia del voltmetro a 
valvola deve essere montato in modo 
da essere distante dal resto degli av¬ 
volgimenti, poiché ogni accoppiamento 
nocivo tenderebbe a falsare le tensio¬ 
ni delle correnti di radio frequenza. 

I valori dei componenti sono i se¬ 
guenti: Gl, 0,5 ulF ; C2, 0,5 p.F; C3, 
0,002 u.F; C4, 0,0035 ulF; C5 e C6, 0,5 
ulF ; C7 e C8 condensatori elettrolitici 
da 8 jjlF ciascuno; C9, condensatore va¬ 
riabile da 250 up.F; CIO, 0,1 p.F; RI, 
4.000 Ohm, 2 Watt; R2 potenziometro 
da 3.000 Ohm in filo; R3 potenziome¬ 
tro a 50.000 Ohm in filo; R4 ed R5, 
500.000 Ohm, 1 Watt; R6 ed R7, 25.000 
Ohm, 1 Watt; R8, 20.000 Ohm, 1 Watt; 
R9, 100.000 Ohm, I Watt. 

II potenziometro « R2 » serve come 
resistenza di messa a « zero », mentre il 
potenziometro « R3 » regola la tensio¬ 
ne di polarizzazione la quale dà una 
lettura diretta della tensione applicata 
alla griglia. Il funzionamento del volt- 
metro a valvola è il seguente: per ot¬ 
tenere la lettura mettere il voltmetro 
a valvola sulla posizione di funziona¬ 


mento e regolare <•: R2 » al massimo del¬ 
la sua resistenza, quindi regolare « R3 » 
sino a che non si ottiene una tensione 
« zero » al voltmetro per corrente con¬ 
tinua, inserito tra il braccio centrale del 
potenziometro « R3 » ed il punto di 
giunzione tra « R2 » ed « R3 ». Rego¬ 
lare la resistenza di « R2 » sino a che 
il milliamperometro di placca non se¬ 
gna 0,04 m.A. e quindi regolare « R3 » 
al suo massimo, cioè sino a che il 
braccio centrale non trovasi in corto 
circuito col lato negativo dell’alimen¬ 
tazione. Assicurarsi quindi che il divi¬ 
sore di tensione « SI » sia nella giusta 
posizione, cioè tale da applicare alla 
griglia una tensione sempre inferiore a 
quella misurabile dal voltmetro « MV ». 
Applicare quindi la tensione da misu¬ 
rare e regolare lentamente « R3 » sino 
a che il -milliamperometro di placca 
non segni nuovamente 0,04 m.A. La- 
tensione che il voltmetro « MV » se¬ 
gnerà in questo istante, corrisponderà 
esattamente a quella applicata alla gri¬ 
glia della valvola e quindi la tensione 
misurata dal voltmetro moltiplicata per 
il rapporto del divisore di tensione, da¬ 
rà il valore della tensione esterna com¬ 
posto di due resistenze da due Mega¬ 
ohm ciascuna, come mostrano le figure 
4-a e 4-b. 

Supponiamo di misurare la tensione 
di corrente continua (per esempio 100- 
V.) con il divisore di tensione « SI » 
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regolato come nella fig. 4-a e che sul 
voltmetro si leggano 55 V., ciò vuol 
dire che il divisore ha un rapporto di 
1,82. Noi sappiamo -che il divisore di 
tensione <t SI » ha un rapporto di 4,1 
quando viene inserito come nella figu¬ 
ra 4-b e quindi se una tensione viene 
applicata al circuito (fig. 4-b) e si ot¬ 
tiene una lettura di 250 V., la tensio¬ 
ne incognita sarà dì 1865,5 V-, cioè 
250 x 4,1 x 1,82. Se questi 1865,5 V. 
sono letti al secondario di un trasfor¬ 
matore di corrente alternata è necessa¬ 



rio moltiplicare la lettura ottenuta per 
0,707 (cioè il rapporto tra la tensione 
di valore medio e quella di valore effi¬ 
cace) ottenendo -così 1310 V. efficaci di 
corrente alternata. 

Nella pos. 1 lo strumento è corto cir¬ 
cuitalo compieta-mente; nella pos. 2 es¬ 
so si trova in, serie con una resistenza 
da '/>. Megaohm, per permettere che 
la regolazione approssimativa di « R2 » 
ed « R3 » sia trovata rapidamente eli¬ 
minando la possibilità di un guasto al 
milliamperometro. Nella pos. 3 il tnil- 
liamperometro si trova in circuito diret¬ 
to per la regolazione finale. 

RADIO CRAFT 

Maggio 1935 

Un buon prova-valvole. — Lo schema 
rappresentato nella fig. 5 si riferisce ad 
un semplice ed efficace prova-valvole 
del tipo -a lettura diretta, veramente eco¬ 
nomico. Lo strumento di misura può 
essere un milliamperometro -da 0-10 
m.A., la scala del quale verrà colorata 
in rosso da zero a 3,5 milliampère; in 
giallo da 3,5 a 4,5 m.A. ed in verde da 
4,5 a 10 m.A. Il colore rosso indicherà 
-che lo stato della valvola è cattivo o 
guasto, il giall-o, incerto ed il verde, 
buono. La valvola neon segnata «NL» 
nel -circuito è del tipo -piccolo da un 
quarto di Watt e serve per la prova 
dei corti circuiti tra il filamento ed il 
catodo o tra la griglia principale ed il 
cat-odo. Il commutatore segnato «SW6» 
a due vie e due posizioni, serve per la 
prova di corto circuito quando entram¬ 
bi i bracci centrali si trovano nella po- 
siz. I, oppure per la prova della qua¬ 
lità della valvola quando si trovano 
nella p-os. 2. Il potenziometro « R » 
è da 6.000 Ohm. del tipo in filo. Per 
calibrare questo prò va-valvole è neces¬ 
sario segnare il quadrante di « R » da 


« zero » a 100. Si inserisce nel rispet¬ 
tivo zoccolo una valvola conosciuta co¬ 
me ottima, e quindi partendo da « ze¬ 
ro » si gira la manopola di « R » sino a 
che l’imdìce dello strumento non segna 
cinque oppure 5,5 m.A. Per provare 
le valvole il commutatore « SW6 » ver¬ 
rà prima posto nella -pos. 1: se la val¬ 
vola neon diventa luminescente, signi¬ 
fica che vi è un corto circuito negli 
elettrodi da provare; se invece la val¬ 
vola rimane spenta allora si passa il 
commutatore nella pos. 2 e si eseguisce 
la prova della valvola. 

Le valvole 01A, 00A, 10, 12A, 2A3, 
2A5, 1A6, 1C6, 20, 26, 27, 30, 31, 
37, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 56, 71A, 76, 
182B, 183, 484,, 485, 585, verranno pro¬ 
vate nello zoccolo « 1 » con tutti i com¬ 
mutatori nella p-os. 1. 

Le valvole 2A6, 6C6, 6D6, 15, 22, 24, 
32, 34, 35-51, 36, 39-44, 38-55, 57, 58, 
75, 77, 78, 85, 89, verranno provate nel¬ 
lo zoccolo n. 1 con il commutatore 
« SW5 » nello pos. 2. 

Le 2A7, 2B7, 6A7, 6B7, 6F7 verran¬ 
no provate (nello zoccolo n. 2 con tutti 
i commutatori nella pos. 1. 

Le 33, 46, 47P e Z nello zoccolo n. 1 
col commutatore « SW1 » nella pos. 2. 

Le 19, e 79, nello zoccolo n. 3 col 
commutatore « SW3 » nella pos. 2. 

Le 53, 6A6 nello zoccolo n. 2, coi 
commutatori « SW1 » ed « SW2 » nella 
pos. 2. 

Le 5Z3, 80, 82, 83, 83V, 84, G2S, 
G4S nello zoccolo 3. Per ottenere la 
prova della seconda placca occorre com¬ 
mutare la pos. 2. 

Le valvole 81 nello zoccolo 3. 

Le valvole 12Z3 nello zoccolo 3 col 
commutatore « SW4 » nella pos. 2. 

Come aumentare r.A fedeltà di ripro¬ 
duzione di un Altoparlante mediante 
un Labirinto Acustico. — Questo si¬ 
stema ammette l’uso di due altoparlan¬ 



ti elettrodinamici del tipo a cono, uno 
per le note alte e l’altro per le note 
basse. Il -cono dell’altoparlante per le 
mote basse deve essere da circa 28 cm. 
di diametro e costruito con speciale ma¬ 
teriale che permetta l’ottima riprodu¬ 
zione delle note gravi. L’efficienza di 
questo deve essere assicurata da una 
dissipazione del campo di circa 40 
Watt, può essere usato per la piena 
potenza corrispondente a circa 30 Watt 
di uscita. Questo altoparlante per bas¬ 
se frequenze deve ricoprire una gam¬ 
ma da 60 a 2.500 periodi al secondo. 

L’altoparlante per le note acute deve 


avere un cono di circa 8,5 cm. di dia¬ 
metro con un sistema vibrante avente 
una massa di solo 0,8 g-r. Il cono deve 
essere più liscio possibile e la gamma 
di frequenza della migliore riproduzio¬ 
ne dovrà essere compresa tra 2.500 e 
10.000 periodi al secondo. L’altoparlan¬ 
te per A.F. è provvisto di vani devia¬ 
tori i quali migliorano l’uniformità del¬ 
la distribuzione del suono. 

La divisione della potenza tra i due 
altoparlanti è eseguita nel circuito di 
uscita dell’amplificatore da un semplice 
sistema di condensatori e bobine a nu¬ 



cleo di aria. Una nuova caratteristica 
-di questo sistema di altoparlanti è l’a¬ 
dattamento al mobile senza incorrere 
nei comuni svantaggi, c-oine la risonan¬ 
za della cavità di aria e variazioni di 
suono, dovute al mobile posto vicino al¬ 
la parete della stanza. La parte poste¬ 
riore del -cono per le B. F. non per¬ 
mette di irradiare il suono nello spa¬ 
zio interno del mobile, ma lo scarica 
nell’interno di un condotto avente del¬ 
le pareti ad altissimo assorbimento di; 
suono. Questo condotto è piegato nel¬ 
l’interno del mobile a forma di un la¬ 
birinto e si scarica attraverso un’aper¬ 
tura nel fondo del mobile. I passaggi 
sono lunghi in modo tale che la riso¬ 
nanza fondamentale del condotto com¬ 
prende anche -quella gamma di frequen¬ 
ze che verrebbero tagliate fuori usando¬ 
lo schermo del mobile. La risonanza 
del condotto delle armoniche è quasi; 
trascurabile, p-oichè le pareti assorbono- 
le frequenze elevate. 

Provocando lo scarico del suono nel¬ 
l’interno del mobile, il comune effetto- 
rimbombante viene completamente eli¬ 
minato, non solo ma -si avranno altri 
vantaggi, fra i quali quello di aumen¬ 
tare la forza di suono specialmente al¬ 
le basse frequenze dovuto al migliore; 
scherrno sonoro fornito dal condotto. La¬ 
caratteristica risultante da questo siste¬ 
ma sopra l’intera gamma di frequenze, 
è superiore a quella ottenuta con lo 
stesso altoparlante montato in uno sche¬ 
rno piatto di dimensioni equivalenti,, 
allo sviluppo -di tutto il condotto a la¬ 
birinto. 

La fig. 6 rappresenta il condotto a 
labirinto visto in pianta -con l’altopar¬ 
lante e la parte destra. La parte sinistra,, 
non riprodotta, è identica a quella de¬ 
stra. 


423 














































































Supereterodina radiofonografo a 7 valvole 




Regolatore automatico di volume 
Comando di sensibilità nel rapporto da 1-10 
Comando dì selettività nel rapporto da 1-50 
Controllo visivo di sintonia ad ombra 
Doppio comando di sintonia a demoltipli¬ 
cazione 12 Watt d’uscita 

Filtro d’antenna per attenuare le interferenze sulla media frequenza 
Campo di riproduzione da 30 a 800 Hz 
Regolatore di volume a com. manuale 
Scala parlante speciale brevettata 
Controllo di tono sul circuito fonografico 
Nuovo diaframma elettrico a grande fedeltà 
Alimentazione per tensioni comprese fra 
95 a 250 Volta da 40 a 100 Hz 


Caratteristiche principali : 


M S ama ve da” h 

vo/e FIVRE, zoccolo americano, 6A7 - 78 - 75 
45 - 45 - 56 - 5Z3 con accensione a 6,3 volta 


Nel prezzo sono comprese le valvole e tasse di fabbricazione 
Escluso abbonamento dovuto alla EIAR 


Altoparlante 

elettrodina¬ 

mico 

speciale ad 
alta fedeltà 


Produzione della Fabbrica MAGNETI MARELLi 


Onde corte 
Onde medie 
Onde lunghe 


RADIOMARELLI 
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Confidenze a radiofilo 


3189 ■ Salvatore Basilotta ■ Catania. 
— Anzitutto Le facciamo presente die 
accoppiando la valvola 24 con la seguen¬ 
te per mezzo di un trasformatore di 
B.F., i risultati saranno sempre scaden¬ 
tissimi. Modifichi il circuito come ap¬ 
presso. La placca della 24 la collegllerà 
con l’entrata dell’avvolgimento di rea¬ 
zione e con l’estremo di una impedenza 
di A. F. L’altro estremo di questa impe¬ 
denza lo collegherà con un’armatura 
di un condensatore da 100 cm. (l’altra 
armatura del quale la collegherà a mas¬ 
sa), con un’armatura di un condensatore 
di accoppiamento da 10.000 cm. (l’al¬ 
tra armatura del quale la collegherà con 
l’entrata del primario del trasformato¬ 
re di B.F., collegando l’uscita di que¬ 
sto primario con la massa) e con un e- 
stremo di una resistenza da 250.000 Ohm, 
l’altro estremo del quale verrà collega¬ 
to col massimo dell’anodica. In tale mo¬ 
do verrà realizzato il sistema di accop¬ 
piamento resistenze-capacità-autotrasf or¬ 
matore. La resistenza di caduta per la 
griglia-schermo sarà di 1 Megaohm. E’ 
consigliabile però per la griglia-scher¬ 
mo usare un sistema potenziometrico e 
cioè portare a 500.000 Ohm la resisten¬ 
za di caduta inserendo tra la griglia- 
schermo e la massa una resistenza da 
100.000 Ohm, in parallelo alla quale ver¬ 
rà messo il solito condensatore di blocco 
da 0,5. Non comprendiamo proprio per¬ 
chè vogliale inserire il potenziometro 
sul catodo della rivelatrice. Quando la 
rivelatrice funziona come amplificati ce 
fonografica, occorre che la griglia sia 
polarizzata usando una resistenza tra 
catodo e massa del valore di 3.000 Ohm, 
avente in parallelo il solito condensatore 
di blocco da 0,5. Ora, noi crediamo 
molto più conveniente inserire un sem¬ 
plice interuttore in parallelo a questa 
resistenza di polarizzazione, che un po¬ 
tenziometro. D’altra parte Ella potrebbe 
addirittura risparmiare anche questo in¬ 
teruttore, mantenendo fissa la resisten¬ 
za tra catodo e massa, e collegando la 
resistenza di griglia da 2 Megaohm di¬ 
rettamente al catodo, anziché alla mas¬ 
sa. In tale modo quando l’apparecchio 
funziona come radio ricevitore, la gri¬ 
glia principale ha polarizzazione zero, 
mentre quando funziona il riproduttore 
fonografico la griglia principale viene 
polarizata, poiché questo è in contatto 
con la massa. Per i dati delle bobine di 
onde corte La preghiamo riferirsi al no¬ 
stro T.O. 501. Tenga presente che Ella 
è incorso in un grossolano errore e cioè 
quello di avere collegato direttamente 
la presa centrale del secondario per i 
filamenti delle valvole riceventi diretta- 
mente a massa. Siccome ha una valvola 
47 a riscaldamento indiretto, la pola- 


Questa rubrica è a disposizione 
di tutti i lettori, purché le loro 
domande, brevi e chiare, riguar¬ 
dino apparecchi da noi descritti. 
Ogni richiesta deve essere accom¬ 
pagnata da 3 lire in francobolli. 
Desiderando sollecita risposta per 
lettera, inviare lire 7,50. Agli ab¬ 
bonati si risponde gratuitamente 
su questa rubrica. Per le risposte 
a mezzo lettera essi debbono uni¬ 
formarsi alla tariffa speciale per 
gli abbonati che è di lire cinque. 

Desiderando schemi speciali, 
ovvero consigli riguardanti ap¬ 
parecchi descritti da altre Rivi¬ 
ste, L. 20; per gli abbonati L. 12. 


rizzazione deve essere ricavata attraver¬ 
so una resistenza da 400 Ohm, inserita 
tra la presa centrale di questo seconda¬ 
rio e la massa; in parallelo a questa re¬ 
sistenza inserirà un condensatore a for¬ 
te capacità che può arrivare anche sino 
a 10 [j.F. 

3190 - Abbonato 2042 - Milano. — 
Il diaframma elettrofonografico non so¬ 
lo nel B.Y. 517, ma in qualsiasi ricevi¬ 
tore avente la valvola rivelatrice a ca¬ 
ratteristica di griglia, deve essere inse¬ 
rito tra la griglia principale della valvo¬ 
la e la massa. Sta il fatto, però, che in 
tali condizioni la valvola non lavora in 
modo perfetto come amplificalrice. L’u- 
unico sistema è quello di ricorrere al¬ 
l’espediente suggerito nella nostra pre¬ 
cedente consulenza al Sig. Basilotta e 
cioè inserire una resistenza da 3.000 
Ohm tra il catodo della 57 e la massa, 
con in parallelo un condensatore di bloc¬ 
co da 0,5 u.F e collegare a resistenza 
da 2 Megaohm direttamente al catodo 
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anziché alla massa. In tale modo la val¬ 
vola viene polarizzata soltanto quando 
funziona il diaframma elettrofonografi¬ 
co. Il dinamico con un trasformatore 
per pentodo 47 va ottimamente anche 
per il pentodo 2A5. L’impedenza del 
diaframma elettrofonografico deve esse¬ 
re elevata: circa un migliaio di Ohm o 
più e questo tipo si adatta ottimamen¬ 
te anche per il Progressivo 1° o la SII 53 
modificata. Procureremo accontentarla 
circa l’articolo sul diaframma elettro¬ 
fonografico. 

3191 - Emilio Tkaverso - Roma. — 
Le facciamo presente che la UX-201 A 
ha il filamento funzionante a 5 Volta, 
mentre le due Philips E 442 e C 443 fun¬ 
zionano con 4 Volta. Come vede per ri¬ 
solvere il problema occorrerebbe che 
Lei usasse un accumulatore da 6 Volta 
mettendo le relative resistenze di cadu¬ 
ta alle suddette valvole Philips. Tenga 
inoltre presente ehe la E 442 è una val¬ 
vola a riscaldamento indiretto ehe con¬ 
suma un Ampère di filamento e quindi 
tutt’altro che economica dal lato fun¬ 
zionamento dell’accumulatore. Per lo* 
schema che Lei ci richiede occorre che 
invii L. 20.—, con le indicazioni del co¬ 
me dobbiamo regolarci nei riguardi del¬ 
le valvole. 

3192 - Arnaldo Filatisi - Roma. — Lo 
schema inviatoci in visione va bene co¬ 
me linea generale, però non solo il pri¬ 
mario del trasformatore intervalvolare 
è invertito, ma vi sono alcune manche¬ 
volezze per quanto riguarda la distribu¬ 
zione delle tensioni. Nonostante che mia- 
resistenza di 2.500 Ohm usata in sosti¬ 
tuzione del campo del dinamico non dia 
gli stessi risultati, può essere usata co¬ 
me filtraggio. Dopo questa resistenza, 
che provvede all’alimentazione della 
placca e della griglia-schermo della E 
443 H. occorre usare una resistenza da 
4,200 Olmi per l’alimentazione della plac¬ 
ca del pentodo E 447. Da questo punto 
si deriverà un’altra resistenza di 13,500 
Ohm per l’alimentazione della griglia- 
schermo di questo pentodo e da qui 
un’altra resistenza di caduta da 4.000 
Ohm per l’alimentazione della placca 
della rivelatrice, da questo punto un’al¬ 
tra resistenza da 50.000 Ohm collegata 
con l’altro estremo alla massa. Per ogni 
derivazione occorre naturalmente un 
condensatore di blocco. La resistenza da 
2.500 Ohm sarà da 2 Watt minimi; quel- 
le da 4.200 e 13.500 da. 1 Watt e quelle 
da 4.000 e da 50.000 da Watt. La re¬ 
sistenza di polarizzazione della valvola 
filiale deve essere da 350 Ohm, ^ di 
Watt e quella catodica della 47 da 350* 
Ohm, % Watt. 

Ricordi di inserire tra la massa ed il 
punto di giunzione della impedenza dì 
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A. F. eoi primario del trasformatore di 

B. F., un condensatore da 250 c m. circa 
per fugare l’A.F. che eventualmente po¬ 
trebbe passare nella bassa. Non vi è 
nessunissima ragione del perchè sia in¬ 
dispensabile un condensatore triplo a 
contado unico. Ella può usare benissimo 
un condensatore doppio 2 x 380 5SR 
Ducati (si ricordi che la SSìt Ducati 
non costruisce condensatori variabili 2 
per 300 di nessun tipo), per il filtro ed 
un condensatore separato da 500 cm. per 
la sintonia del trasformatore intarvalvo- 
lare. Per le onde medie i trasformatori 
de! filtro saranno identici a quelli del 
nostro Progressivo I Q Sezione A.R. 513. 
Il trasformatore intervalvolare, usando 
il filo degli stessi diametri e tubo come 
quelli deH’intervalvolare del predetto 
A..R. 513, avrà 100 spire per il seconda¬ 
rio, 35 per la reazione e 50 spire per il 
primario. Non comprendiamo proprio il 
perchè Ella ha una speciale predilezio¬ 
ne per le onde lunghe, ma siccome tutti 
i gusti sono gusti... Le diamo i dati per 
i trasformatori da 735 m. a 1.990 m. 
circa. Se Ella analizza il grafico pubbli¬ 
cato a pag. 22 de « l’antenna» n. 1 cor¬ 
rente anno, noterà che ccm un conden¬ 
satore variabile avente una capacità mas¬ 
sima di 380 u.uF a 150 Kc. (linea di 
frequenza 1.500:10), la bobina deve ave¬ 
re una induttanza di 3.000 p.H. Ammes¬ 
so che il condensatore variabile abbia 
una capacita residua di 50 p.uF con 3.000 
u.H, può regolare una frequenza di 100 
Kc., cioè all'incirca l’onda che Lei de¬ 
sidera. Questa induttanza potrà ottener¬ 
la avvolgendo 300 spire dì filo smal¬ 
tato da 0.2 s'u di un tubo di bachelite da 
55 mm. dì diametro (ricordi che lo 
schermo deve essere il doppio del dia¬ 
metro delia bobina). Il primario del tra¬ 
sformatore di antenna avrà 75 spire di 
filo smaltato da 0,2, avvolte su di un 
tubo da 40-45 mm. di diametro fissato 
nell’interno del secondario. Il primario 
del secondo trasformatore del filtro a- 
vrà 20 spire di filo smaltalo da 0,2 av¬ 
volte sullo stesso tubo del secondario a 
quattro millimetri di distanza. Per il tra¬ 
sformatore intervalvolare il secondario 
dovrà avere 2.25 uH e quindi 240 spire 
di filo smaltato da 0,2, avvolte sempre 


su tubo da 55 mm. di diametro. Il pri¬ 
mario avrà 120 spire di filo smaltato da 
0,1 e la reazione 75 spire di filo smal¬ 
tato da 0,1 o da 0,2 come meglio Le ag¬ 
grada. 

3193 - Oscar Mattei - Trieste. — In una 
prossima occasione La preghiamo di in¬ 
viarci uno schema almeno quattro vol¬ 
te più. piccolo, poiché tanto lo schema è 
più grande e maggiore è la fatica per la 
verifica calcolando poi che con più fa¬ 
cilità possono sfuggire gli errori. Si 
tratta di una ragione ottica che Ella 
stessa dovrebbe bene comprendere. Per 
quanto riguarda il ronzio occorre veri¬ 
ficare se dipende dalla B.F. o dalla ri- 
velatrice-aniplificalrice. Distacchi il pon¬ 
ticello di corto circuito nei punti 8-8: 
se il ronzio permane va ricercato nella 
B.F. se invece cessa, con tutta probabi¬ 
lità il difetto è dovuto ad un’accoppia¬ 
mento alla griglia principale della 2B7. 
Colleghi il punto del commutatore f-o- 
noradio connesso, con l’estremità - della 
resistenza da 500.000 Ohm ed il con¬ 
densatore da 250 cm. per mezzo di un 
filo schermato. Inoltre c-olleghi diretta- 
mente un’armatura del condensatore di 
accoppiamento da 10.000 cm. col braccio 
centrale del commutatore fono-radio e 
l’altra armatura con un estremo della 
resistenza di griglia e col cappellotto 
della griglia principale della 2B7 ese¬ 
guendo quest’ultimo collegamento con 
filo schermato; la calza schermante di 
questi fili dovrà essere collegata -con la 
massa. Bicordi che questa calza scher¬ 
mante dovrà essere portata sino a due 
o tre millimetri dal cappellotto della 
2B7, poiché altrimenti avrebbe ugual¬ 
mente il fenomeno della induzione. Por¬ 
ti a 1.600 Ohm la resistenza del catodo 
della 2B7 e diminuisca a 400.000-500 
mila Ohm la resistenza di caduta per la 
griglia-schermo della predetta valvola, 
collegando inoltre questa griglia scher¬ 
mo alla massa per -mezzo di una resi¬ 
stenza di fuga da 100.000 Ohm. 

I due condens. di accoppiamento da 
50.000 Ohm sono di una -capacità che po¬ 
trebbe essere persino esuberante. Non 
dimentichi che i normali condensatori di 
accoppiamento sono quasi tutti di 10.000 


cm. Inserisca tra la placca della 2B7 e 
la massa un condensatore di 500 cm. Per 
la messa in tandem occorrerebbe che El¬ 
la ci desse i valori costruttivi dei tra¬ 
sformatori che ha usato ed il valore del 
condensatore semivariabile di compensa¬ 
zione, poiché tutto dipende da questi. 
Inoltre saperci dire che tipo di conden¬ 
satori variabili ha. Ricordi che il ter¬ 
mine « padding » si usa per « conden¬ 
satori semivariabili di compensazione » 
poiché quelli che Lei intende sono chia¬ 
mati dagli americani « trimmer » cioè 
compensatori. 

3194 - Serafino De Ponzo - Catania. —- 
Non è stato pubblicato nessun apparec¬ 
chio nel quale sia -stato riutilizzato qua¬ 
si integralmente il materiale e valvole 
-della S.R. 26, occorre quindi che prov¬ 
veda a tale modifica Ella stessa. Anzi¬ 
tutto sarà bene che eseguisca le seguen¬ 
ti modifiche. La placca della valvola 
rivelatrice la coìleghi all’entrata del- 
l’avvolgimento di reazione e ad una im¬ 
pedenza di A.F. delle solite, come per 
esempio una bobinelta a nido d'api da 
500 spire. L’altro capo della impedenza 
la colleghi con un’armatura del conden¬ 
satore di fuga da 250 cm. (l’altra arma¬ 
tura di questo condensatore la colleghe¬ 
rà a massa), con una armatura di un 
condensatore di accoppiamento da 10.000 
cm. (l’altra armatura di questo la col¬ 
legllerà con l’entrata del primario del 
trasformatore di B.F.), e con un estremo 
■di una resistenza da 250.000 Ohm. L’al¬ 
tro estremo di questa resistenza la col¬ 
legllerà col +200 V. L’uscita del prima¬ 
rio del trasformatore di B.F. anziché es¬ 
sere connessa all’anodica, la collegherà 
con la massa. La griglia-schermo della 
valvola rivelatrice la collegherà al +200 
de.U’anodica, attraverso una resistenza 
■di caduta di 400.000 Ohm e contempora¬ 
neamente la collegllerà alla massa at¬ 
traverso una resistenza -di fuga da 100.000 
Ohm, in parallelo alla quale inserita 
un condensatore di blocco di una capa¬ 
cità di 0,5 pF. L’entrata del. primario 
del trasformatore intervalvolare di A.F. 
la collegllerà col « + 200 » e l’uscita 
con la placca della valvola schermala 
di A.F. La griglia-schermo della valvo- 
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la amplifica tri ce di A. f . la collegllerà 
col « -I- 200 » attraverso una resistemjsa 
di 40.000 Ohm e contemporaneamente 
con la massa attraverso una resistenza 
di 30.000 Ohm, in parallelo alla quale 
metterà il solito condensatore di blocco 
da 0.5 u.F. Il (c +200 », collegato anche 
con la griglia-schermo del pentodo fi¬ 
nale verrà connesso al massimo dell’a¬ 
nodica, attraverso una resistenza di 8.000 
Ohm. Tutto il rimanente della distTibn- 
zione delle tensioni rimarrà invariato 
conte nella S.R. 26 originale. I trasfor¬ 
matori di A,F, dovranno invece essere 
modificati come appresso. I due secon¬ 
dari rimarranno invariati. Il primario 
del trasformatore di antenna dovrà com¬ 
porsi dì 30 spire di filo smaltato da 0,3 
avvolte su di un tubo da 30 mm. e fis¬ 
sato nell’interno del secondario, in modo 
che l’inizio del primario venga a trovar, 
si allo stesso livello dell'inizio del se¬ 
condario. Potrà eventualmente fare una 
presa alla decima spira del primario, ma 
quasi sempre è inutile. Il primario del 
trasformatore intervalvolare si comporrà 
invece di 37 spire di filo smaltato da 0,1 
avvolte sopra all’avvolgimento secon., 
in modo he gli inizi dei due avvolgimen¬ 
ti si trovino l’uno sopra l’altro, separan¬ 
do gli avvolgimenti fra loro per mezzo 
di una slrisciolina di celluloide, carta pa¬ 


raffinata ecc. E’ assolutamente indispen¬ 
sabile per il migliore rendimento usare 
filo smaltato da 0,1. L’avvolgimento di 
reazione rimarrà invece invariato. Tolga 
la resistenza di griglia da 250.000 Ohm e 
la sostituisca con una da 2 Megaohm, in¬ 
serendola però tra la griglia principale 
della rivelatrice e la massa. In tale ma¬ 
niera Ella avrà certamente aumentata 
l’efficenza del ricevitore. Per aumentare 
la selettività, è necessario aggiungere un 
trasformatore di A.F. e relativo conden¬ 
satore variabile avanti della prima valvo¬ 
la amplificatrice di A.F, 

3195 - Abbonato 2595. — Può sosti¬ 
tuire con vantaggio il pannello di ba¬ 
chelite e quello di alluminio nella A. 
M. 514 senza eseguire alcuna modifi¬ 
ca. Tutte le connessioni che vengono 
connesse a massa nel caso del pannello 
di alluminio, verranno invece collegate 
mediante un conduttore al negativo ge¬ 
nerale. Non vediamo la ragione del per¬ 
chè usando corrente alternata col li- 
mitatore sulla rete, Ella non dovreb¬ 
be ricevere regolarmente. Per ricevere 
il libro del Montani occorre che ci in¬ 
vii L. 5,— in qualità di abbonato. 

3196 - Abbonato 2689. — Sostituendo 
la. valvola 2A7 alla MO 465 nella no¬ 
stra S. E. 106 eseguisca le seguenti mo¬ 


difiche. L’uscita deH’avvolgimento di 
reazione la collegherà al massimo del¬ 
l’anodica attraverso una resistenza di 20 
mila Ohm e alla massa attraverso un con¬ 
densatore di blocco di 0,1 ij.F minimi. La 
griglia-schermo della 2A7 la collegllerà 
col massimo dell’anodica per mezzo di 
una resistenza di 50.000 Ohm, in paral¬ 
lelo alla quale inserirà un condensatore 
da 0,5 u.F. Nessun’altra modifica occor¬ 
re per il buon funzionamento del rice¬ 
vitore. 

3197 - Carlo Strassere ■ Genova. — 
Ella ha commesso un errore ed una ine¬ 
sattezza. Il primo consiste nell’avere in¬ 
serito la terra direttamente al negativo 
generale. Tale collegamento provoca un 
forte passaggio di corrente attraverso l'e¬ 
lemento raddrizzatore e quindi il suo 
deterioramento. Colleghi l’uscita del pri¬ 
mario direttamente colla terra e col ne¬ 
gativo attraverso il condensatore da 10 
mila cm., in modo che tra la terra ed 
il negativo esista questo condensatore di 
blocco. L’elemento raddrizzatore D27 
non deve usarlo come duplicatore di ten¬ 
sione, poiché finirebbe per dare alla val¬ 
vola un’anodica esagerata. Lo usi invece 
come semplice raddrizzatore di una se¬ 
mi-onda, cioè collegando il negativo del¬ 
l’elemento allo zero de) primario del 
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trasformatore di alimentazione ed il po¬ 
sitivo dell’ingresso del filtro, eliminan¬ 
do naturalmente i due condensatori da 
4 u.F duplicatori di tensione. Il 220 del 
primario del trasformatore di alimenta¬ 
zione lo collegherà col negativo genera¬ 
le. Ricordi altresì che tra la griglia- 
schermo del pentodo e la massa occor¬ 
re inserire un condensatore da 0,5 p.F. 
Il condensatore di fuga che Lei ha mes¬ 


so in parallelo al secondario del trasfor¬ 
matore di B. F., lo inserisca diretta- 
mente tra l’entrata del secondario del 
trasformatore di A. F. ed il negativo 
generale. Elettricamente questa connes¬ 
sione è la stessa, ma agli effetti della 
A. F., si possono provocare dei feno¬ 
meni induttivi. Il condensatore da 10.000 
cm. che Lei ha segnato a linee tratteg¬ 
giate nello schema non deve essere usato. 



1544 - E. M. - Certaldo. — Le invia¬ 
mo lo schema di un apparecchio sul 
tipo della SR 58 modificata, ma con 
valvole 57 come rivelatrice e funzionan¬ 
te in rivelazione a caratteristica di gri¬ 
glia. Noterà che tra cotodo e massa, esi¬ 
ste una resistenza di polarizzazione di 
3.000 Ohm, la quale non polarizza la 
griglia principale quando l’apparecchio 
funziona come radio-ricevente, mentre 
•essa agisce pienamente quando l’appa¬ 
recchio funziona come riproduttore fo¬ 
nografico. Occorre però prestare molta 
attenzione che i fili di collegamento 
Tra il commutatore fono-radio e la grì¬ 
glia principale della valvola rivelatrice, 
nonché quelli di collegamento tra il det¬ 
to commutatore ed il condensatore e la 
■resistenza di griglia debbono essere più 
corti possibile e se si rende necessario, 
•eseguiti con filo schermato colla calza 
•schermante collegata alla massa. Non 
■desiderando la presa fonografica Ella 
collegherà la resistenza ed il conden¬ 
satore di griglia direttamente al cappel¬ 
lotto della valvola 57 corrispondente al¬ 
la griglia principale, ed il catodo di 
detta valvola direttamente alla massa 
•eliminando la resistenza da 3.000 Ohm, 
il relativo condensatore di blocco ed il 
■commutatore fonoradio. 

Nello schema è stato contemplato il 
filtro di banda, ma qualora Ella volesse 
usare soltanto due condensatori varia¬ 
bili, non farà altro che collegare la 
£S del trasformatore di antenna alla 
massa e l’US dello stesso trasformatore 
alle placche fisse del primo condensa¬ 
tore variabile ed alla griglia principale 
della valvola 58. Come trasformatore di 


antenna può usare benissimo il Geloso 
521-522 e come intervalvolare il 524. 
Per quest’ultimo sullo stesso tubo ed a 
3 mm. di distanza dalle fine dell’avvol¬ 
gimento .secondario (US) avvolgerà l’av¬ 
volgimento di reazione composto di un 
terzo di spire di quelle del secondario di 
di filo smaltato da 0,1 o, se vi è spazio 
a sufficienza da 0,2. Gli schermi per i 
trasformatori di .AF. dovranno avere il 
doppio diametro del tubo sul quale so¬ 
no stati avvolti i trasformatori stessi. 
Qualora invece volesse usare anche il 
filtro di banda, può acquistare un altro 
condensatore sciolto da 380 u.o.F di i- 
denlico tipo ai due in tandem, ed appli¬ 
carlo in tandem sullo stesso asse, me¬ 
diante un giunto. 


Il 


con la corrente stradale di alimentazio¬ 
ne, sia a corrente continua che a cor¬ 
rente alternata. L’apparecchio prevede 
un filtro di banda preselettore, ma se 
Ella volesse usare soltanto 2 condensa- 
tori variabili di sintonia, l’ES del tra¬ 
sformatore di antenna lo collegherà con 
la massa dell’apparecchio e l’US oltre 
che con le placche fisse del primo con¬ 
densatore variabile, lo collegherà anche 
con la griglia principale della 78, elimi¬ 
nando il secondo trasformatore del fil¬ 
tro. Tutti i trasformatori verranno avvol¬ 
ti su di un tubo da 30 mm. di cartone 
bachelizzato impregnato in un bagno di 
paraffina ben caldo per alcuni minuti. 
Tutti gli avvolgimenti secondari si com¬ 
porranno di 100 spire di filo smaltato 
da 0,3 se il condensatore variabile è da 
500 cm., oppure di 125 spire, sempre 
filo smaltato da 0,3, se il condensatore 
variabile è da 380 cm. L’inizio di tutti 
gli avvolgimenti- secondari verrà fatto 
a 25 mm. esatti dalla base. Il primario 
del trasformatore di antenna si com¬ 
porrà di 30 spire di filo smaltato da 0,3 
avvolte su di un tubo da 20 mm. e fis¬ 
sato nelFiulerno del secondario, in mo¬ 
do che l’inizio dei due avvolgimenti si 
trovi allo stesso livello. Il primario del 
secondo trasformatore del filtro si com¬ 
porrà di 10 spire di filo smaltato da 0,3 
avvolte sullo stesso tubo del secondario 
o 4 o 5 mm. di distanza dall’inizio del 
secondario stesso. 11 primario del tra¬ 
sformatore intervalvolare si comporrà 
di metà spire di quelle del secondario, 
di filo smaltato da 0,1 avvolte sopra al- 
l’avolgimento secondario stesso, in modo 
che i due inizi si trovino l’uno sopra 
all’altro, e separando i due avvolgimen¬ 
ti mediante una strisciola di celluloide, 
carta paraffinata, tela sterlingata ecc. 
L’avvolgimento di reazione verrà ese¬ 
guito sullo stesso tubo del secondario 
del trasformatore intervalvolare, inizian¬ 
do l’avvolgimento a 3 min. di distanza 
dalla fine del secondario stesso. I due 
od i tre trasformatori di A.F. dovranno 
essere schermati con schermi cilindrici 
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1542 - A. C. - Marsala. — Le invia¬ 
mo lo schema di un buon quattro val¬ 
vole più la raddrizzatrice, funzionante 


di alluminio da 60 mm. Tenere ben 
presente che il negativo generale, comu¬ 
nemente rappresentato dalla massa dello 


429 















































































































































chassis, è in diretto collegamento con la 
linea e quindi non deve essere messo 
a terra. I dati si riferiscono ad una ten¬ 
sione di linea stradale di 125 V. cor¬ 
rente continua <o corrente alternata. 
Qualora la linea stradale fosse ad una 
tensione superiore, occorrerà inserire 
una resistenza di caduta di un valore 
pari al quoziente della differenza tra la 
nuova tensione e 125 V., e 0 , 325 , cioè 
il consumo in Ampère del ricevitore. 

3198 - Primo Sartori - Milano. — Ha 
costruito l’apparecchio di cui allo sche¬ 
ma 1224 a pag. 136 de « l’antenna y> n. 3 
corrente anno, non riuscendo ad otte¬ 
nere risultati positivi. La valvola è una 
Telefunken RES 164 , cioè una doppia 
griglia di potenza. Chiede se con cin¬ 


que batterie da lampadine tascabili da 
4,5 V è possibile realizzare il suddet¬ 
to monovalvolare e come si possono ot¬ 
tenere 6 V. per il punto indicato nel 
predetto schema. Inoltre se in uno stesso 
tubo di bachelite può costruire il pri¬ 
mario, usando filo di rame rivestito di 
seta tolto dai rocchetti da campanelli e- 
lettrici. 

L’apparecchio non è di difficile rea¬ 
lizzazione tanto è vero che molti nostri 
lettori lo hanno montato con esito favo¬ 
revolissimo. Tenga presente però che 
trattandosi di un monobigriglia, è qua¬ 
si indispensabile usare una buona anten¬ 
na esterna. Per il montaggio si attenga 
alla descrizione del monobigriglia che 
abbiamo pubblicato nella pagina del 


principiante ne « l’antenna » n° 9 cor¬ 
rente anno. 

Avendo cinque pilette tascabili, può 
usarne una da 4 , 5 , V. per l’accensione e 
quattro in serie fra loro per l’anodica. 
Le dette batterie verranno messe in 
serie riusendo il polo positivo di una 
col polo negativo dell’altra, in modo 
da avere un totale di 10 Volta. Al¬ 
la seconda batteria farà la presa per il 
« +9 V. » il quale verrà collegato alla 
griglia principale della valvola, mentre 
il ft +18 V. » verrà collegato con la cuf¬ 
fia. Si tratta di dare alla valvola il 
doppio di tensione di quella indicata 
nello schema, ma ciò non farà altro che 
facilitare il funzionamento. Ricordi pe¬ 
rò che la piccola batteria da 4,5 V. per 
l’accensione si scaricherà molto rapida- 
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Scatola di montaggio 

descritta sul N. 1 del 1/4/35; apparecchio a 4 valvole descritto per Voi dall’ Egr. Signor L. LORENZINI 

NOVITÀ’ NOVITÀ’ I 

1 ^ * 1 n •••* una valvola octodo conte scnermata e pentodo americano 2A5 come finale, 3 watt di uscita con tra¬ 

sformatore per tutte le tensioni e manopola illuminata a scala parlante, che Vi permette di individuare tutte le stazioni. Eccovi una 


precisa offerta: 

il tutto dato franco d'Imbal 

L. 190. solo materiale senza le valvole ed il dinamico 
L. 338. sólo materiale senza dinamico ma con le valvole 
Elenco del materiale della scatola : 

i cond. var. doppio 2x400 mmf. (SSR. Ducati) L. 28_ 

1 manop. e demoltiplica per detto c. scala 

parlante (J^ Geloso) » 

t ìampod. per illuminaz. del quadrante » 

1 potenz, da 50.000 ohms con interruttore 
(J. Geloso) » 

1 potenz. da 500.000 ohms senza interrut. » 

2 trasf. di M.F. tarati a 350 Kc. (J. Geloso) » 

1 condensatóre semivariabie da 300 mmf. » 

1 condens. fisso da 100 cm. » 

1 condens. fisso da 250 cm. » 

2 condens. fissi da 200 cm. » 

1 cond. fisso da 350 cm. (Microfarad antindut.)» 

1 condens. fisso da 500 cm. » 

7 condens. fissi da 10000 cm. » 

1 condens. fisso da 20000 cm. » 

1 condens. fisso da 50000 cm. » 

4 condens. fissi da 0,5 mf. (Microfarad) » 

3 cond. elettrolit. da 8 mf. (SSR. Ducati) » 

3 bottini di comando, potenz. e manopola 

demoltiplica » 

1 resistenza flessibile da 250 homs » 

1 resistenza flessibile da 500 homs » 

1 resistenza flessibile da 2000 ohms » 

1 resist. da 0,02 megaohms ]/ 2 watt » 

3 resist. da 0,5 megaohms watt » 

2 resist. da 0,1 megaohms watt » 

2 resist. da 0,5 megaohms watt » 


9 > 7 ° 

0,90 

6.20 

5.20 

23— 

2,90 

0,80 

0,80 

2,40 

1.20 
0,80 

4.20 
1,60 
2,10 

M — 
3 > 4 ° 


2,40 

0,85 

0,85 

0,85 

0,85 

2,55 

1,70 

1,70 


> nei Regno e Colonie 

L. 242. solo materiale senza le valvole ma con il dinamico 
L. 400. tutto: materiale valvole ed il dinamico 

2 resist. da 1 megaohms watt 

1 trasform^ di alimentaz. : Primario 125-1 bo¬ 
zzo V.. secondario: 325. 0 .325.V. 55.mA.; 

4-V. 1. A..; 5. v. 2.A ; 2,5. v., 3, A, 

r zoccolo portavah.. a 7 pied. passo europeo » 

1 zoccolo portavalv. a 7 pied. passo americ. » 

1 zoccolo portavalv. a 6 piedi passo americ. « 

2 zoccoli portavalv. a 4 pied. passo americ. » 

2 cubi di cartone bakelizzato da 30 cm. lun¬ 
ghi 8 cm. e uno di 20x5 » 

1 schermo per trasform. di A.F. da 60 m. » 

1 schermo per valvole americane tipo 58 » 

2 boccole isolate: 36 bulloncini con dado; 15 
linguette capocorda: mt. 5 filo collegamento 
semirigido isolato: mt. 30 filo avvolgimento 
smaltato da 3x10 e mt. io idem da 2x20; 2 
clips per valvole schermate; 4 angoli 10x10 » 

1 valvola OCTODO TUNGSRAM tipo MO. 465 
L. 39,-Fu tass. radiof.) 

1 


1,70 

32 — 
1,20 
1,10 
1,— 
1,40 


1,40 

1,40 


9,50 

50 ,— 

43 > 5 <> 

35 ,— 


valvola diodo pentodo PUROTRON 2B7 
(L. 32,50 + 11 tass. radiof.) 

1 valvola pentodo finale PUROTRON 2A5 

(L. 24,-Fu tass. radiof.) 

1 valvola raddrizzatrice PUROTRON 80 
(L. 15,— +11 tass. radiof.^ » 26,— 

1 altoparl. elettodin. (J. GELOSO) con cam¬ 
po dì 2500 ohms e trasform. di entrata per 

pentodo (L. 40,-Fu tass. radiof.) » 64,— 

1 cordone con spina quadripolare per detto » 2,50 


Per acquisti parziali di materiali valgono i prezzi sopra indicati, ordinando anticipare almeno la metà dell’importo; il rimanente 
verrà pagato in assegno. A tutti i clienti che ci ordinano la scatola di montaggio offriamo in omaggio un rotolino df Tinol 
per saldare, una spina con cordone di alimentazione, ed un ricco cacciavite per radio. 

Si spedisce il nostro ricco catalogo illustrato dietro invio di Lire una anche in francobolli 
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mente dato il forte consumo di filamen¬ 
to della RES 164 . Presti bene attenzio¬ 
ne per gli attacchi della valvola. Ella 
noterà che i piedini sono disposti in 
croce con uno, corrispondente alla te¬ 
sta della croce, più riavvicinato agli 
altri due laterali ed un’altro più allon¬ 
tanato. Quello più ravvicinato corri¬ 
sponde alla griglia principale e quello 
più allontanato alla placca, mentre il 
morsetto laterale nello zoccolo della 
valvola corrisponde alla griglia-schermo, 
che nel nostro caso specifico deve esse¬ 
re connessa al condensatore ed alla re¬ 
sistenza di griglia. In alcuni tipi di 
valvole, la griglia-schermo viene con¬ 
nessa ad un quinto piedino posto nel 
centro esatto degli altri quattro. 

Su uno stesso tubo è possibile costrui¬ 
re primario, secondario e reazione, ma 
non l’impedenza di A.F., la quale in¬ 
vece deve essere completamente disac¬ 
coppiata e quindi distante da questi 
tre circuiti. Il principiante che trovasi 
a completo digiuno di tecnica, deve for¬ 
zatamente seguirci nei consigli che dia¬ 
mo e nell’uso del materiale che prescri¬ 
viamo, poiché altrimenti rischia di com¬ 
binare qualche guaio. Il filo che Lei ha 
a disposizione, può essere usato per i 
predetti avvolgimenti, a seconda del dia¬ 
metro ohe esso ha, poiché in base a ta¬ 
le dato si stabilisce il numero delle 
spire da usarsi. Come impedenza di A.F. 
si usa normalmente oggi una bobinetta 
a nido d’ape da 500 spire che costa 
soltanto qualche lira. 

3199 - Tito Masini - Roma. — Se 
l’apparecchio che ha montato funzio¬ 
nava bene nella di Lei abitazione, si¬ 
gnifica che esso non ha difetti, tanto 
più che lo schema inviatoci in visione 
è ottimo sotto ogni punto di vista. La 
ragione della mancanza di sensibilità e 
dovuta essenzialmente al fatto dello 
scarso mezzo di captazione. La presa 
di tetra usata come antenna è essenzial¬ 
mente una antenna di fortuna e quindi 
non sempre si hanno gli identici risul¬ 
tati. Non parliamo poi dell’antenna lu¬ 
ce, poiché in tutti i moderni apparta¬ 
mento le condutture elettriche sono tutte 
in cavo, il quale scarica a terra per ca¬ 
pacità tutte le correnti di A.F. Non vi 
è alcun mezzo per migliorare l’aumento 
di rendimento nell’attuale apparecchio, 
a meno che non aumenti una valvola 
in A.F e quindi la sensibilità. I trasfor¬ 
matori di A.F . debbono essere scherma¬ 
ti, non per aumentare l’efficemza del ri¬ 
cevitore, ma per aumentare la stabilità 
e togliere la possibilità delle auto-oscil¬ 
lazioni. 

La modifica che ha fatto al B.V .517 
usando un triodo 56 rivelatore in sostitu¬ 
zione della 57 ed accoppiata a trasfor¬ 
matore con la valvola finale è ottima. 
Anche la resistenza di caduta di 40.000 
Ohm va bene, poiché la tensione anodi¬ 
ca da dare alla 56 con rivelazione a ca¬ 
ratteristica di griglia, oscilla normal¬ 


mente tra 50 e 70 V. ; riteniamo però 
che i 60 V. che Lei ha dato siano i più 
esatti. Se la griglia-schermo della 2 A 5 
diventa semi-incandescente, significa che 
vi è un passaggio eccessivo di corren¬ 
te anodica dovuto, od a scorretta pola¬ 
rizzazione, od a difetto della valvola. 
Presti però bene attenzione che molte 
volte i riflessi dati dal catodo quasi in¬ 
candescente, provocano una illusione ot¬ 
tica, poiché se la valvola fosse difettosa, 
raramente potrebbe avere un’ottima ri- 
produzione come Lei dice. Quanto ai ri¬ 
flessi violacei, non si deve preoccupare 
poiché è cosa normalissima, special¬ 
mente nei pentodi di potenza. Riguardo 
alla pubblicazione che intende acqui¬ 
stare, possiamo favorirLa con uno sconto 
del 20% sul prezzo di copertina, spese 
postali a Suo carico. Ci invii quindi il 
predetto importo e noi Le faremo avere 
il libro. 

3200 - Cassibba - Forlì. — Nella su¬ 
per che Lei ha mentalo può sostituire 
la 24 rivelatrice con una 2 B 7 . Se il prin¬ 
cipale scopo è quello di potere avere 
la regolazione automatica il nostro mi¬ 
gliore consiglio è quello di usare una 
valvola 2 A 6 in sostituzione della 24 , 
poiché la 2 B 7 essendo molto spinta in 
amplificazione, è senza dubbio ecces¬ 
sivamente critica. Per la regolazione au¬ 
tomatica, usi il sistema ritardato, colie- 
gando la seconda placchetta del diodo 
della placca dell’ultima valvola di M.F. 
attraverso un condensatore da 200 cm. 
e con la massa attraverso una resistenza 
da un Megaohm. Il ritorno alle griglie 
principali clell’ottodo e della valvola 
amplificatrice di M.F., verrà fatto a 
questa placchetta del diodo attraverso 
due resistenze di 250.000 Ohm ciascu¬ 
na, naturalmente con i relativi conden¬ 
satori di blocco. Ricordi altresì di usa¬ 
re per ì’ottodo una sola resistenza da 250 
Ohm e collegare la resistenza da 50.000 
Ohm tra la griglia principale dell’oscil¬ 
latore e la massa e non tra la predetta 
griglia ed il catodo. Qualora non desi¬ 
deri seguire i nostri consigli t voglia 
usare la 2 B 7 , si attenga allo schema del 
nostro S.A. 106 , per quanto riguarda gli 
accoppiamenti di placca e polarizzazio¬ 
ne e cioè usi una resistenza catodica da 
2.000 Ohm e la resistenza anodica di ac¬ 
coppiamento da 100.000 Ohm. La ten¬ 
sione per la griglia-schermo la ricaverà 
per mezzo di una resistenza di caduta 
da 300.000 Ohm tra la griglia-schermo 
ed il « +250 » e per mezzo di una resi¬ 
stenza di fuga da 100.000 Ohm tra la 
predetta griglia-schermo e la massa. 
Qualora Ella usasse una M.F. da 350 Kc. 
sarebbe forse più conveniente aggiun¬ 
gere una valvola preamplificatrice di 
A.F. eliminando il filtro di banda, ma 
dato che, con molta probabilità Ella usa 
una media da 175 Kc., è preferibile au¬ 
mentare una amplificatrice di M.F., te¬ 
nendo però presente che portando a due 
gli stadi amplificatori di media, risulta 


molto difficile la stabilizzazione e di¬ 
venta quasi indispensabile l’uso di im¬ 
pedenze d A.F. di disaccoppiamento, 
sia su tutti i circuiti di placca che su tut¬ 
ti i circuiti catodici. E’ logico che se la 
35 dà il difetto lamentato è guasta. E’ 
possibile servirsi delle oscillazioni pro¬ 
dotte da un apparecchio a reazione 
per regolare una supereterodina, poiché 
il detto apparecchio non è altro che un 
oscillatore modulato; soltanto risulta un 
po’ difficile la sua taratura, per cono¬ 
scere su quale frequenza lavora il det¬ 
to apparecchio a reazione. 

3201 - Carlo Sannover - Roma. — Non 
è consigliabile l’uso di un filtro dì ban¬ 
da per un apparecchio a galena, poiché 
esso provoca una diminuzione di ren¬ 
dimento abbastanza sensibile. In ogni 
modo i dati dei trasformatori sono gli 
stessi di tutti gli altri apparecchi. Usan¬ 
do tubo da 30 mm. e filo smaltato da 
0,3 come desidera, i due secondari si 
comporranno di 100 spire, se il conden¬ 
satore variabile è da 500 tru.F., da 125 
spire se il condensatore variabile è 
da 380 u.ujF. I due primari saranno ire 
ogni caso come appresso: primario di 
antenna, 30 spire di filo smaltato da 
0,3 avvolte su di un tubo da 20 mil¬ 
limetri, fissato neH’interno del secon¬ 
dario in modo che i due inizi si 
trovino allo stesso livello. Primario del 
secondo trasformatore del filtro: 10 spi¬ 
re di filo smaltato da 0,3 avvolte a 
quattro millimetri di distanza dall’ini- 
zio deH’avvolgimenlo secondario. Ri¬ 
guardo all’amplificatore è necessario pri¬ 
ma di tutto individuare il difetto che 
provoca il ronzio. Provi a collegare in 
corto circuito con la massa le due gri¬ 
glie delle valvole finali. Se il ronzio 
cessa, significa che il difetto si trova 
nell’amplificatore, se permane si tro¬ 
va nell’alimentatore. Solo in questo ul¬ 
timo caso può provare ad aumentare la 
capacità dei 'Condensatori di filtro, do¬ 
po però avere verificato se i detti con¬ 
densatori sono in piena efficienza. Se il 
difetto risulta nell’amplificatore, può 
risultare difettoso od il trasformatore 
di B.F., od il condensatore di blocco 
della resistenza catodica della 56 . 

3202 ■ Amedeo Salati - Ripi. — Costruì 
a suo tempo la bitriodina ottenendone 
ottimi risultati. In seguito al brucia¬ 
mento del trasformatore di alimentazio¬ 
ne, derivato da mia disattenzione, desi¬ 
dererebbe sostituirlo con un normale 
trasformatore che in un secondo tempo 
potesse servire per un normale ricevito¬ 
re con altoparlante dinamico. Desidere¬ 
rebbe inoltre acquistare una valvola rad¬ 
drizzatrice, passando fattuale triodo fun¬ 
zionante come raddrizzatrice al posto 
della rivelatrice e quest’ultima come pri¬ 
ma amplificatrice di B.F. seguita da una 
finale B 443 . Chiede se ciò è possibile. 

La cosa è possibilissima ed il trasfor¬ 
matore di alimentazione dovrà avere i 
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normali tre secondari e ci-oè: una da 4 
Volta, un Ampère per il filamento della 
raddrizzatrice, uno -da quattro Volta, 
quattro Ampère per le valvole-riceven¬ 
ti e uno da 325 + 325 V. circa per le 
placche della raddrizzatrice. Premesso 
che un apparecchio similare a quello da 
Lei progettato assorbe circa 25 ni.A., in 
serie all’impedenza di filtro dovrà met¬ 
tere una resistenza di caduta di 6.500 
Ohm. La tensione alla griglia-schermo 
della B 443, verrà data attraverso una 
resistenza, di caduta da 20.000 Ohm. La 
descrizione completa di tutte le connes¬ 
sioni esula dal campo della presente ru¬ 
brica. 

3203 - Bruno Vannini - Roma. — Lo 
schema inviatoci in visione questa se¬ 
conda volta va abbastanza bene, almeno 
per quanto riguarda la disposizione ge¬ 
nerale e le tensioni. .Ella dovrà soltan¬ 
to modificarlo in due punti. Il secon¬ 
do condensatore di filtro da 8 ul deve 
«ssere inserito tra la .massa e l’uscita 
della resistenza di caduta da 5.000 Ohm, 
in modo che questa resistenza rimanga 
in serie con la impedenza di filtro sen¬ 
za alcun condensatore. La resistenza ca¬ 
todica della BEN 1104 deve essere di 
25.000 oppure 30.000 Ohm. Tutto il re¬ 
sto va ottimamente. Per assicurarsi che 
le resistenze di caduta usate per il fila¬ 
mento della 58 siano esatte,.® necessario 
misurare ai piedini della valvola la ten¬ 
sione con un voltmetro per corrente al¬ 
ternata. 

3204 - Vittorio Barbieri - Savona. — 
Volendo costruire un apparecchio sfrut¬ 
tando le attuali valvole ed acquistare 
soltanto quella raddrizzatrice, può usare 
la Zenith C 491 come rivelatrice, la 
A 409 come prima ainplificatrice di bas¬ 
sa e la A 415 come finale; occorre però 
in questo caso, oltre al secondario di 
alimentazione per il filamento della rad¬ 
drizzatrice avere altri due secondari e 
•cioè uno per il filamento della valvola 
finale e della rivelatrice ed uno soltan¬ 
to per la prima amplificatrice di B.F. 
poiché, essendo questa una valvola a ri- 
scaldamento diretto, deve essere alimen¬ 
tata separatamente. Le facciamo presente 
però che la valvola. A 415 non è una fi¬ 
nale e quindi la potenza ricavabile non 
potrà altro che essere relativamente pic¬ 
cola. 11 trasformatore di alimentazione 
dovrà avere inoltre un secondario jier 
l’alta tensione da 200 +200 V., 30 ni.A. 
Dovendolo però costruire, non sarebbe 
male usare una tensione più elevata per 
poterlo eventualmente adoperare anche 
nel caso dell’uso di una valvola forte 
di potenza ed altoparlante elettrodina¬ 
mico. Per la costruzione del trasforma¬ 
tore basta che si attenga a quanto è sta¬ 
to pubblicato a pag. 355 e seguenti de 
« l’antenna » n. 8 corrente anno. 

3205 - Ferruccio Marussi - Trieste. 
— Per togliere le auto-oscillazioni di 


A.l'. verifichi accuratamente tutte le 
condutture a potenziale elevato di A.F., 
prestando attenzione che non si accoppi¬ 
no fra loro, schermando possibilmente 
i fili collegati con le griglie principali 
delle due 58. Inoltre distacchi dalla plac¬ 
ca della seconda 58, il condensatore da 
200 cm. collegato con la placchetta cel 
diodo regolatore automatico di intensi¬ 
tà e lo colleghi invece con la seconda 
placchetta del diodo usato come rivela¬ 
tore. Aumenti ad un Megaohm l’attua¬ 
le resistenza da 500.000 Ohm collegata 
tra la massa e la prima placchetta del 
diodo. Per l’aumento della selettività 
allontani di un paio di millimetri dal- 
l’avvolgimento secondario, il primario 
del secondo trasformatore del filtro. 

3206 - Guido Donnini - Pistoia. — A- 
vremmo preferito che ci avesse inviato 
lo schema che abbiamo richiesto, poi¬ 
ché creda pure che senza questo non ci 
è assolutamente possibile comprendere 
bene. Siamo convinti però che con un 
po’ di sforzo Elia possa ricostruirlo an¬ 
che senza il Suo amico, guardando nel¬ 
l’apparecchio dove sono collegati i fi¬ 
li. Per il filtro occorre tenere presente 
che avendo due condensatori da 500 u.aF 


Notizie varie 

+ Il 12° Salone della Radio avrà luo¬ 
go, quest’anno, al Grand Palais ■ e re¬ 
sterà aperto fra il 5 e il 15 settembre. 
Si delinea una larga partecipazione di 
costruttori. 

♦ Soltanto ora si conosce un curio¬ 
so pesce d’aprile lanciato da un set¬ 
timanale tedesco ai suoi lettori. Esso 
aveva annunciato che il primo d’apri¬ 
le avrebbe avuto luogo un’emissione 
d'onde profumate, compiute dalla sta¬ 
zione di Deutschlandsender. All’ora 
indicata gran ressa di olfattori dinan¬ 
zi agli apparecchi in Germania, in Sviz¬ 
zera e nel Lussemburgo. Ma l’odore 
non si fece, diciamo così, vivo. 

+ Pare che la radio stia per portare 
una vera rivoluzione nella tecnica fi- 
garesca dell’ondulazione permanente dei 
capelli. Secondo quanto afferma World 
Radio sarebbe oramai provato che le 
onde corte abbiano la proprietà d’in¬ 
crespare i capelli. 

+ Dina stazione radiofonica clan¬ 
destina funziona in Spagna al servizio 
dei sovversivi sindacalisti. Le autorità 
non sono ancóra riuscite a metterci 
su le mani. 

-f E’ stato affermato che la signori¬ 
ina Margherita Nadrau, commessa in un 
magazzino di calzature di Berlino, sia 
la sola tedesca che sappia costruire un 
ricevitore radio. In Italia di donne che 
posseggano una simile abilità ne ab¬ 
biamo parecchie. La nostra rivista ha 
anche pubblicato la descrizione di un 
apparecchio interamente progettato da 
una donna. 


in serie fra loro, si ha una capacità ri¬ 
sultante di 250 p.uF e quindi per arriva¬ 
re a ricevere lima frequenza di 530 Kc. 
occorre una induttanza di circa 380 u+F. 
e perciò la bobina deve essere compo¬ 
sta di 75 spire di filo da 0,4 d.c.c. av¬ 
volte su di un tubo da 75 min. Quanto 
al cristallo di carborundum, il migliore 
che noi abbiamo sperimentato è quello 
della The arborundum Co. Ltd. di 
Manchester, ma non sappiamo se sia 
possibile poterLe trovare tuttora sul no¬ 
stro mercato. Quanto agli altri cristal¬ 
li di carborundum non possiamo darLe 
nessuna notizia, poiché essendo ormai 
passato in disuso questo tipo di cristal¬ 
lo, non viene ordinariamente commer¬ 
ciato. 

3211 - Francesco Bagnaresi - Parma. 
— E’ logico che Lei possa sostituire i 
due condensatori variabili sciolti che 
abbiamo segnato nello schema con u' 2 », 
in tandem. Tisi i Ducati SSR 403.2 da 
380 + 380. In tale caso, sia il trasforma¬ 
tore di antenna, che la bobina dell’o- 
scillatore, dovranno avere gli stessi da¬ 
ti di quelli usati per la nostra S.E. 106. 
Inoltre, in parallelo al condensatore fis¬ 
so in serie tra l’ES della bobina dell’o¬ 
scillatore e la massa, che in questo caso 
dovrà essere di 350 cm., inserirà un con¬ 
densatore semi-variabile di compensa¬ 
zione di una capacità massima di 300 
cm. Il trasformatore di uscita per 1 al¬ 
toparlante magnetico dovrà essere spe¬ 
ciale per pentodo, cioè di rapporto 
1,5:1 come il tipo Geloso 133. La Phi¬ 
lips non ha valvole corrispondenti tdla 
6B7. _ 

I manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservali alla Società 
Anonima Editrice « Il Rostro ». 
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Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola ; minimo 10 parole 
per comunicaziose di carattere privato. 
Per gli annunzi di carattere commer¬ 
ciale il prezzo unitario per parola è 
triplo. 

1 a piccoli annunzi » debbono essere 
agali anticipatamente alTAmministra- 
ionè de l\< antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. , _____ 

VENDO il Manuale del Radiomeccani¬ 
co e apparecchi radiofonici riceventi 
Secondo Paloschi, Salò. ____ 

VENDO capacità isol. 1000 Volta e 
750 Volta, trasformatori bassa fr. 1/5 
1/3 Kòrting — Gontrei Virgilio, Com- 
mayeur - Aosta._ 

250 LIRE quadrivalvolare alternata, op¬ 
pure cambio con cronometro — Mat- 
leucci, Porla S. Antonio - Perugia 
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ANTICA GENIALE CONCEZIONE 

ESPERIENZA 



RADIORICEVITORI 


moderni s onde corte e medie con 
" OTTODO MINiWÀTT,, 

RADIOFONOGRAFI 

con dispositivo di incisione dei dischi 


FONOSCOPIO: Valigeria e microfono per l’iudsione dei dischi 

DISCHI « ITALA» per auloincisione ; audizione immediale subilo dopo l’incisione 

CONDENSATORI VARIABILI 

POTENZIOMETRI «LAMBDA» 

a grafite ed in fiilo a coniano dirello 


ING. OLIVIERI & GLISENTI 


VIA BIELLA N. 12 TORINO 


TELEFONO 22-922 



























APPARECCHIO RADIO PER AUTO E CASA 


B 52 


CARATTERISTICHE 

CIRCUITO: Super Reflex eterodina a 5 valvole. 

VALVOLE: 1 pentodo in alta frequenza - preselet¬ 
tore (78) 

1 exodo convertitore (6A7) 

1 bidipentodo Reflex (6B7) 

1 pentodo di potenza (41) 

1 diodo raddrizzatore (1 V). 

ALIMENTAZIONE: a corrente alternata monofase 
(prese a 110-130-150-170-190-220 Volta) 
con attacco speciale per batteria di bordo 
(12 Volta) attraverso il vibratore. 

SCALA: calibrata in kilocicli per onde medie illu¬ 
minata per trasparenza. 

REGOLAZIONE automatica del volume (antifading). 

REGOLAZIONE manuale del volume. 

REGOLAZIONE manuale continua del tono. 

COMMUTAZIONE di sensibilità. 

ALTOPARLANTE elettrodinamico. 

MOBILE a valigia in duralluminio verniciato a reazione. 

TELECOMANDI: selettore, volume ed interruttore da 
fissarsi allo sterzo o al cruscotto. 

CORREDO per installazione a bordo. 

DIMENSIONI: cm 23 di altezza, cm 27 di larghezza, 
7 cm 13 di profondità. 


PREZZO 


BREVETTI: 


C. O. E. • GENERAL 
R. C. A. • W 


P R O D O T T O I T 


Compagnia Generale di El 







